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Befestiger & Geräte für                3                Fixations et outils pour la 

den Metall- & Fahrzeugbau       HUCK             construction métallique 

  

 

Der Magna-Lok ist sehr dicht 
Ein Blindniet mit integrierter Dornsicherung 
und grossem Klemmbereich, in den Ø 4,8 
6,4 und 9,8 mm in Stahl, Alu oder Inox. 
 
 

Der Magna-Bulb ist vibrationsfest 
Kopfseitig wie der Magna-Lok, blindseitig 
geeignet für dünnwandige Anwendungen. 
Nur in Stahl in den Ø 4,8  6,4 und 7,9 mm 
lieferbar. 
 
Der BOM spannt vor 
Ein vibrationsfester Blindniet für hohe Bean-
spruchungen aus Stahl, lieferbar in den 
Ø 4,8  6,4  7,9  9,5 12,7  15,9 und 19,1 mm.  
 
 
Der Magna-Grip ist selbstsichernd 
Der vibrationsfeste, 2-teilige Schliessring-
bolzen aus Stahl oder Alu in den Ø 4,8  6,4 
7,9 und 9,5 mm hat eine konstant hohe 
Vorspannkraft. 
 
 

Der C6L und der C50L sind sehr stark 
Vibrationsfeste Schliessringbolzen aus Stahl, 
Alu oder Inox bis 9,5 mm Ø, bzw. nur aus 
Stahl, aber bis zu 28,5 mm Ø. Beide mit 
extremen Zug- und Scherkräften und 
konstant hoher Vorspannung.  
 
 
NEU : Der Bob-Tail. Aussergewöhnlich 
vibrations- und ermüdungsfest. Mit hohem 
Kraftschluss und konstanter Vorspannkraft. 
Keine Trennstelle, deshalb keine Korrosion. 
Geräuscharme Montage. In den Ø 12 14 16 
und 20 mm vefügbar. 
 
 
 

Die HUCK-Setzgeräte sind robust 
Zur Verarbeitung der Huck-Befestiger stehen 
hydraulische und pneumatische Setzwerk-
zeuge und Zugköpfe zur Verfügung. Die 
Werkzeuge sind sehr einfach zu bedienen 
und anspruchslos in der Wartung. 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Le Magna-Lok est très étanche 
Avec vérouillage mécanique intégré et 
disponibles en Ø de 4,8  6,4 et 9,8 mm en 
acier, alu ou inox.  
 
 

Le Magna-Bulb résiste aux vibrations 
Du côté tête comme le Magna-Lok, du côté  
aveugle prévu pour parfaite tenue de 
faibles épaisseurs. Disponible en acier et Ø 
de 4,8  6,4 et 7,9 mm.  
 
Le BOM précontraint 
C'est un rivet aveugle en acier résistant aux 
vibrations pour des structures lourdes. 
Disponible en Ø  4,8  6,4  7,9  9,5  12,7  
15,9 et 19,1 mm.  
 
Le Magna-Grip est vérouillant 
Résistant aux vibrations, la fixation à deux 
pièces en acier ou alu en Ø 4,8  6,4  7,9 et 
9,5 mm produit une énorme précontrainte 
constante.  
 
 

Le C6L et le C50L sont très forts 
Ces Fixations à deux pièces resistent aux 
vibrations, disponibles en acier, alu ou inox 
jusqu'à 9,5 mm, resp. en acier jusqu'au 
Ø 28,6 mm, Toutes avec forces de traction, 
cisaillement et précontrainte énormes. 
 
 
Nouveauté : Le Bob-Tail, avec une 
résistance aux vibrations extraordinaire. 
Adhérence très puissante et haute 
précontrainte constante. Sans rupture, pas  
corrosion. Fixation silencieuse. Disponible 
en Ø 12 14 16 et 20 mm. 
 
 

 
Les outils HUCK sont robustes 
HUCK dôoutils hydrauliques et pneuma-
tiques et des nez de pose pour le montage 
de ses fixations. Les outils sont très 
simples à manier et peu exigeants 
en  entretien.  
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Die HFT-Philosophie 
 
Den HFT-Mitarbeitern macht es 
Spass, ihren Kunden in Sachen 
Befestiger für 

¶ den Metall-Dach- und 
    Metall-Fassadenbau 

¶ die Industrie und den Apparatebau 

¶ den Metall- und Fahrzeugbau 

¶ die Industrie- und Lüftung- 
isolation 

beratend zur Seite zu stehen und 
ihnen die benötigten Befestiger und 
Werkzeuge termingerecht und 
preiswert zu beschaffen. 
 
Sie legen Wert darauf, dass sich ihre 
Kunden vor, während und nach 
dem Kauf gut betreut fühlen und sich 
auf die nächste Zusammenarbeit mit 
der HFT freuen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La philosophie de HFT 

 
Les collaborateurs de HFT ont plaisir 
de conseiller leurs clients en matière 
de fixations pour 

¶ toitures et façades métalliques 

¶ l'industrie et l'appareillage 

¶ constructions métalliques et de 
voiture 

¶ isolations industrielles et de  

climatisation 

et de les aider à trouver les fixations 
et les outils nécessaires à bon prix 
dans les délais souhaités. 
 
 
Ils attachent beaucop dôimporance ¨ 
que leurs clients se sentent à l'aise 
avant, pendant et après l'achat pour 
qu'ils se réjouissent à la prochaine 
collaboration avec HFT. 
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Einleitung                                            Introduction 

                                                       
 

Praktisch das gesamte Lieferprogramm 
befindet sich bei uns an Lager. 
 
Aufträge, die bis 16.00 Uhr bei uns eintreffen,  
gehen noch am selben Tag an Sie weg. 

Preise aus aktueller Liste 

 ohne  MWST 
 inkl. Verpackung 
 Änderungen vorbehalten 

Rabatt auf Brutto-Preise zu  

 vereinbaren .............................. 
 
  
 

Ausnahme Nettopreise = ohne Rabatt 

 

Lieferung Frachtkostenanteil pro Lieferung: 

 pro Paket Fr.10.- /  Camion Fr.60.- 

 Express: zu Selbstkosten 

 Rückstandslieferung: franko 

 Werkslieferung: franko 

Zahlung 30 Tage netto 

 
Warenrücknahme: Wir nehmen Ware 
grundsätzlich  nur nach vorheriger Absprache 
und mit Abzug von 20 % für Bearbeitungsgebühren 
zurück. Wir bitten um franko Zustellung.   
 
Bitte haben Sie Verständnis für folgendes :  
 
Bei Aufträgen unter Fr. 100.-  brutto 
entfällt der Rabatt auf Bruttopreise. 
Danke für Ihr Verständnis. 
 
Diese Verkaufskonditionen gelten bis auf 
Widerruf. 

Nous avons pratiquement lôensemble de 
notre programme en stock. 
 
Les commandes qui nous parviennent  
jusqu'à 16.00 h partiront le même jour. 

Prix liste actuelle 

 sans  TVA 
 emballage compris 
 sous réserve de changement 

 Rabais sur les prix bruts 

 à convenir ........................... 
 
  
 

Exception prix nets = sans rabais 

  

Livraison frais de transport: chaque 

 paquet Fr.10.- / camion Fr. 60.- 

 par express: aux frais effectifs 

 solde de livraison: franco 

 livraison dôusine: franco 

Paiement à 30 jours net 

 
Reprise dôune livraison: Uniquement 
suite à accord préalable et en déduisand 
20 % du montant facturé pour les frais de 
gestion. Prière de renvoyer franco.  
 
s.v.p., ayez-compréhension pour ce qui suit:  
 
Les commandes en dessous de 
Fr.100.- bruts ne bénéficieront dôaucun 
rabais. 
 
Ces conditions sont valables jusquô¨ nouvel 
ordre. 
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Übersicht                               Magna-Lok                                      
Aperçu         

 

Mechanische Nietdornsicherung. Dichtnietung. 
Festsitz bei dynamischer Beanspruchung.  
Vibrationsfest. 

Verrouillage mécanique de la tige. 
£tanche ¨ lôeau. Résistant aux actions 
dynamiques et aux vibrations. 

 

 
 

 Stahl verzinkt Flachkopf                          MGLP-                                acier z. tête bombée 
 Å Kl / serr  "  ­ « « ­ Fr / 100 

 mm mm-mm mm kN kN kN brutto 

R6 -  4 4,8 (3/16) 1,6  -   6,9 4.9 - 5.1 6,4 1,3 5,3 35.- 
R6 - 7  6,4  - 11.0     38.- 
R6 - E  1,6  - 11.0     44.- 

R8 - 6 6,4  (1/4ñ) 2,0 -   9,5 6.6 - 6.9 12,2 2,2 9,8 45.- 
R8 -10  8,9 - 16.0     55.- 
R8 - E  2.0 - 16.0     59.- 

R12 - 12 9,5 (3/8ñ) 3.0 - 14.0 10.0 -10,4 26,7 3,6 17,8 146.- 
        

Alu Flachkopf                                                    MGLP-                                    alu tête bombée 
B6 - 4 4,8 (3/16) 1,6 -   6,9 4.9 - 5.1 3,1 0,2 2,2 30.- 
B6 - 7  6,4 - 11.0     39.- 
B6 - E  1,6 - 11.0     45.- 

B8 - 6 6,4  (1/4ñ) 2,0  -   9,5 6.6 - 6.9 5,8 0,4 4,0 44.- 
B8 - 10  8,9 - 16.0     63.- 
B8 - E  2.0 - 16.0     69.- 

B12 - 12 9,5 (3/8ñ) 3.0 - 14.0 10.0 - 10,4 13,9 1,2 8,3 200.- 
 

 Inox Flachkopf                          MGLP-                                     inox tête bombée  
U6 - 4 4,8 (3/16)  1,6  -   6,9 4.9  -  5.1 6,2 0,7 4,4 83.- 
U6-  7  6,4 - 11.0     84.- 

U8- 6 6,4  (1/4ñ) 2,0 -   9,5 6.6   -  6.9 11,1 1,1 8,9 127.- 
U8-10  8,9 - 16.0     141.- 
  

Beispiel / exemple: MGLP-R6-4 
 

P = Flachkopf / tête bombée    R = Stahl / acier,  
6 = 6/32ñ = 4,8 mm               4 = 1.6 ï 6.9 mm 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
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Nenn          
Ø  

 

Klemmbereich       
cap. serrage 

 

  
 

Ø A          
nom 

Ø B     
max 

C        
max         

D          
nom 

E          
nom 

F           
nom 

Typische Festigkeitswerte [N]                                          
valeurs typiques [N]  

min. max. Ø 
Scher / cisail. 

(1) 
Zug / traction Dorn / tige (2) 

4,8 mm 
(3/16")  
Stahl 

MGLP - R6 - 4 1,6 6,9 

4,9 - 5,1 4,8 

10,0 

2,2 

10,5 17,1 

25,5 6450 5340 1330 

MGLP - R6 - 7 5,4 11,1 
14,5 

21,0 

MGLP - R6 - E 1,6 11,1 24,1 

MGLP - R6 - 10 11,6 16,9 20,5 28,1 

MGLT - R6 - 4 1,6 6,9 

12,7 

10,5 17,1 

MGLT - R6 - 7 6,4 11,1 
14,5 

21,0 

MGLT - R6 - E 1,6 11,1 24,1 

6,4 mm 
(1/4") 
Stahl  

MGLP - R8 - 6 2,0 9,5 

6,6 - 6,9 6,4 

13,4 

3,0 

14,2 24,6 

25,5 12230 9790 1750 

MGLP - R8 - 10 8,9 15,9 20,6 31,0 

MGLP - R8 - 14 14,7 22,2 26,9 38,1 

MGLP - R8 - 18 21,1 28,6 33,3 45,7 

MGLP - R8 - 22 27,5 34,9 39,6 50,8 

MGLP - R8 - E 2,0 15,9 20,6 35,7 

MGLT - R8 - 6 2,0 9,5 

14,9 

14,2 24,6 

MGLT - R8 - 10 8,9 15,9 
20,6 

31,0 

MGLT - R8 - E 2,0 15,9 35,7 

9,5 mm 
(3/8")  
Stahl 

MGLP - R12 - 12 3,0 15,9 
10,0 - 10,4 9,8 20,0 4,5 

21,1 42,0 
39,5 26690 17790 3540 

MGLP - R12 - 18 15,9 28,6 35,6 56,5 

                                      

4,8 mm 
(3/16") 
Inox  

MGLP - U6 - 4 1,6 6,9 

4,9 - 5,1 4,8 10,0 2,2 

10,5 17,2 

25,5 7100 4890 660 
MGLP - U6 - 7 5,4 11,1 

14,5 
21,0 

MGLP - U6 - E 1,6 11,1 24,1 

MGLP - U6 - 10 11,6 16,9 20,6 28,1 

6,4 mm 
(1/4") 
Inox  

MGLP - U8 - 6 2,0 9,5 

6,6 - 6,9  6,4 13,4 3,0 

14,3 24,6 

25,5 11120 8900 1110 MGLP - U8 - 10 8,9 15,9 
20,6 

31,0 

MGLP - U8 - E 2,0 15,9 35,7 

9,5 mm 
(3/8")  
Inox 

MGLP - U12 - 12 3,0 15,9 10,0 - 10,4 9,8 20,0 4,5 21,1 42,0 39,5 23580 17800 2000 

                                      

4,8 mm 
(3/16") 

Alu  

MGLP - B6 - 4 1,6 6,9 

4,9 - 5,1 4,8  10,0 2,2 

10,5 17,1 

25,5 3110 2220 330 MGLP - B6 - 7 5,4 11,1 
14,5 

21,0 

MGLP - B6 - E 1,6 11,1 24,1 

6,4 mm 
(1/4") 
Alu  

MGLP - B8 - 6 2,0 9,5 

6,6 - 6,9  6,4 13,4 3,0 

14,3 24,6 

25,5 5780 3960 440 MGLP - B8 - 10 8,9 15,9 
20,6 

31,0 

MGLP - B8 - E 2,0 15,9 35,7 

9,5 mm 
(3/8")  
Alu 

MGLP - B12 - 12 3,0 15,9 
10,0 - 10,4 9,8 20,0 4,5 

21,1 42,0 
39,5 13880 8270 1200 

MGLP - B12 - 18 15,9 28,6 35,6 56,5 

 
  
 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkstoff Dorn/matière tige

Kohlenstoffstahl vergütet verzinkt 8 [µm]  acier en carbone traite zingué

farblos chromatiert Cr6-frei mit Trocken-Schmierfilm/chromotation claire trivalente lubrifiant sec

Rostfreier Stahl (~1.4303) acier inoxidable

blank mit Trocken-Schmierfilm/poli avec lubrifiant sec

Alu-Legierung/alliage 7075 (AlZnMgCu 1,5)

farblos chromatiert Cr6-fei mit Trocken-Schmierfilm/chromotation claire trivalente lubrifiant sec

Werkstoff Hülse/matière douille

Kohlenstoffstahl verzinkt 8 [µm] acier en carbone zingué

farblos chromatiert Cr6-frei/chromotation claire trivalente

Rostfreier Stahl (~1.4508) acier inoxidable

blank passiviert/poli passivé

Alu-Legierung/alliage 5056 (Al Mg 5)

farblos chromatiert Cr6-frei/chromotation claire trivalente

MGL - R

Stahl/acier

MGL - U

Rostfrei/Inox

Typ

MGL - B

Aluminium

Werkstoff/matière

MGLP/MGLT Flachrundkopf - tête bombée  Klemmdicke/épaisseur

min. max.

 Gesetzte Verbindung mit integrierter Zirkular-Dornsicherung

Fixation posé avec verrouillage circulaire de la tige

C

F

D

E

Ø B

Ø A

Magna-Lok® Blindniet/rivet aveugle

®
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Übersicht                               Magna-Lok                                  Aperçu 

 

Mechanische Nietdornsicherung. 
Dichtnietung. Festsitz bei dynamischer 
Beanspruchung. Vibrationsfest 

Verrouillage mécanique de la tige. Étanche à 
lôeau. Resitant aux actions dynamiques et aux 
vibrations. 

 

 
 
 

 Stahl verz. Senkkopf                            MGL100-                                     acier z. tête fraisée 
 Å Kl / serr  "  ­ « « ­ Fr / 100 

 mm mm - mm mm kN kN kN brutto 

R6-6 4.8  (3/16ñ) 3,2  -   8.4 4.9 ï 5.1 6.4 1.3 5.3 35.- 
R6-9  7,8 - 13.0     50.- 

R8-8 6.4   (1/4ñ) 4.0 - 12.0 6.6 ï 6.9 12.2 1.7 9,7 54.- 
R8-12  10,5   - 18.0     66.- 

 

 Alu Senkkopf                                        MGL100-                                            alu tête fraisée 

B6-6 4.8  (3/16ñ) 3,2   -   8,4 4.9 ï 5.1 3,1 0,3 2,2 39.- 
B6-9  7,8 -  13.0     42.- 

B8-8 6.4   (1/4ñ) 4,0   -  12.0 6.6 ï 6.9 5,7 0,4 3.9 65.- 
B8-12  10,5  -  18.0     87.- 

 

 Inox Senkkopf                                       MGL100-                                           inox tête fraisée 

U6-6 4.8  (3/16ñ) 3,2  -   8,4 4.9 ï 5.1  7.1 0,6 4,5 116.- 

U8-8 6.4   (1/4ñ) 4.0   - 12.0 6.6 ï 6.9 11,1 1,1 8,9 144.- 
        

Beispiel / exemple: MGL100-R6-6 
 

100 = Senkkopf / tête fraisée    R = Stahl / acier,  
    6 = 6/32ñ = 4,8 mm                6 = 3.2 ï 8.4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
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M
a

te
ri
a

l 

Nenn          
Ø  

 

Klemmbereich       
cap. serrage 

 

 
 

Ø A          
nom 

Ø B     
max 

C          
nom 

D          
nom 

E          
nom 

F           
nom 

Typische Festigkeitswerte [N]                                          
valeurs typiques [N]  

min. max. Ø Scher/cisail. (1) Zug/traction Dorn/tige (2) 

S
ta

h
l 
v
e
rz

in
k

t 
  
  

  
  
  
  
  
  
 a

c
ie

r 
z
in

g
u

é
 

4,8 mm 
(3/16")  

MGL100 - R6 - 
6 

3,2 8,4 

4,9 - 5,1 4,8 8,8 2,0 

12,3 20,2 

25,5 6450 5340 1330 
MGL100 - R6 - 

9 
7,8 12,7 16,6 24,4 

                   

6,4 mm 

(1/4")  

MGL100 - R8 - 
8 

4,1 12,0 

6,6 - 6,9 6,4 10,3 2,3 

16,8 26,9 

25,5 12230 9790 1750 
MGL100 - R8 - 

12 
10,5 18,4 23,1 33,2 

MGL100 - R8 - 
E 

11,9 25,4 30,1 45,2 

                   

9,5 mm 
(3/8")  

MGL100 - R12 - 
12 

6,0 19,0 

10,0 - 10,4 9,8 15,9 3,4 25,9 42,4 25,5 26690 17790 3540 
MGL100 - R12 - 

20 
18,8 31,7 

R
o

s
tf

re
i 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

In
o

x
 

4,8 mm 
(3/16")  

MGL100 - U6 - 
6 

3,2 8,4 

4,9 - 5,1 4,8 8,8 2,0 

12,3 20,2 

25,5 7100 4560 660 
MGL100 - U6 - 

9 
7,8 12,7 16,6 24,4 

                   

6,4 mm 
(1/4ôô) 

MGL100 - U8 - 
8 

4,1 12,0 

6,6 - 6,9 6,4 10,3 2,3 

16,8 26,9 

25,5 11120 8900 1110 
MGL100 - U8 - 

12 
10,5 18,4 23,1 33,2 

A
lu

m
in

iu
m

 

4,8 mm 
(3/16ôô) 

MGL100 - B6 - 
6 

3,2 8,4 

4,9 - 5,1 4,8 8,8 2,0 

12,3 20,2 

25,5 3110 2220 330 
MGL100 - B6 - 

9 
7,8 12,7 16,6 24,4 

                                      

6,4 mm 
81/4ôô) 

MGL100 - B8 - 
8 

4,1 12,0 

6,6 - 6,9 6,4 10,3 2,3 

16,8 26,9 

25,5 5780 3960 440 
MGL100 ï B8 - 

12 
10,5 18,4 23,1 33,2 

                                        

                            (1)  Scherkraft einschnittig/cisaillement simple 

                            (2) Dorn Ausstosskraft/force deverrouillage tige 

  
 
  
 

                                    

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                                                

 
 
 
 
 

Hülse/douille

Kohlenstoffstahl verzinkt 8 [µm] acier en carbone zingué

farblos chromatiert Cr6-frei/chromotation claire trivalente

Rostfreier Stahl (~1.4508) acier inoxidable

blank passiviert/poli passivé

Alu-Legierung/alliage 5056 (Al Mg 5)

farblos chromatiert Cr6-frei/chromotation claire trivalente

MGL - R

Stahl/acier

MGL - U

Rostfrei/Inox

Typ

MGL - B

Aluminium

Werkstoff/matière

MGL - R

Stahl/acier

MGL - U

Rostfrei/Inox

Typ

MGL - B

Aluminium

Kohlenstoffstahl vergütet verzinkt 8 [µm]  acier en carbone traite zingué

farblos chromatiert Cr6-frei mit Trocken-Schmierfilm/chromotation claire trivalente lubrifiant sec

Rostfreier Stahl (~1.4303) acier inoxidable

blank mit Trocken-Schmierfilm/poli avec lubrifiant sec

Alu-Legierung/alliage 7075 (AlZnMgCu 1,5)

farblos chromatiert Cr6-fei mit Trocken-Schmierfilm/chromotation claire trivalente lubrifiant sec

Dorn/tige

Ø B 100°

Ø A

C

F

D

E

MGL100 Senkkopf 100°- tête fraisée

 Gesetzte Verbindung mit integrierter Zirkular-Dornsicherung

Fixation posé avec verrouillage circulaire de la tige

 Klemmdicke/épaisseur

min. max.

®

Magna-Lok® Blindniet/rivet aveugle
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Übersicht                             Magna-Bulb                                    Aperçu 
 

 

Mechanische Nietdornsicherung. 
Dichtnietung. Mit grosser Blind- 
kopffläche. Hohe Anpresskraft. 

Verrouillage mécanique de la tige. Rivetage 
étanche. Avec grande surface de rivetage. 
Précontrainte élevée. 

 

 
 

  Stahl verz. nur mit Flachkopf               MBP-                      acier z. seulement avec tête plate 
 

 Å Klôb / serr  "  ­ « « ­ 
kN 

Fr / 100 

 mm min-max mm kN kN brutto 

R6 - M3 4.8 (3/16ñ) 2.2 - 3.8 4.9- 5.1 8.6 0.6 4,6 45.- 
      - M4     3.2 - 4.8     47.- 
      - M5  4.2 - 5.8     51.- 
      - M6  5.2 - 6.8     53.- 
      - M7  6.2 - 7.8     54.- 
      - M8  7.2 - 8.8     58.- 
 

R8 - M2 6.4 (1/4") 1.5 -  3.5 6.6- 6.9 15.5 1.3 8.4  51.- 
      - M3  2.8 -  4.8     51.- 
      - M4  3.8 -  5.8     53.- 
      - M5  4.8 -  6.8     54.- 
      - M6  5.8 -  7.8     54.- 
      - M7  6.8 -  8.8     54.- 
      - M8  7.8 -  9.8     54.- 
      - M9  8.8 -10.8     54.- 
      - M10  9.8 -11.8     62.- 
      - M11    10.8 - 2.8     64.- 
      - M12    11.8 - 3.8     64.- 
      - M13    12.8 - 4.8     67.- 

 

 Beispiel / exemple: MPB-R8-M4       =>R = Stahl / acier      8 = 8/32ôô = 6.5 mm       M4 = 3.8-5.8 mm 
 
 Andere Ø und Längen siehe nächste Seite                                             Autres Ø et longueurs voir page qui suit 
  
 
    
 
 
    
 
 
 
   
 
 

Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
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Nenn          
Ø  

 

Klemmbereich       
cap. serrage 

 

  
 

Ø A            
nom 

Ø B        
max 

C             
max 

D             
max 

E           
nom 

Typische Festigkeitswerte [N]                                          
valeurs typiques [N] 

min. max. Ø Scher/cisail. (1) Zug/traction (2) Dorn/tige 

4,8 mm 
(3/16")  

MBP - R6-M2 1,9 2,8 

4,9 - 5,1 4,8 10,0 2,6 

15,5 

26,0 8680 4670 670 

MBP - R6 - M3 2,2 3,8 17,5 

MBP - R6 - M4 3,2 4,8 18,0 

MBP - R6 - M5 4,2 5,8 19,0 

MBP - R6 - M6 5,2 6,8 20,0 

MBP - R6 - M7 6,2 7,8 21,0 

MBP - R6 - M8 7,2 8,8 22,0 

MBP - R6 - M9 8,2 9,8 23,0 

MBP - R6 - M10 9,2 10,8 24,0 

MBP - R6 - M11 10,2 11,8 25,0 

MBP - R6 - M12 11,2 12,8 26,0 

MBP - R6 - M13 12,2 13,8 27,0 

MBP - R6 - M14 13,2 14,8 25,5 

                                  

6,4 mm 

(1/4")  

MBP - R8-M2 1,5 3,5 

6,6 - 6,9 6,4 13,5 3,2 

20,0 

26,0 15570 8460 1330 

MBP - R8 - M3 2,8 4,8 21,0 

MBP - R8 - M4 3,8 5,8 24,5 

MBP - R8 - M5 4,8 6,8 23,5 

MBP - R8 - M6 5,8 7,8 24,5 

MBP - R8 - M7 6,8 8,8 25,5 

MBP - R8 - M8 7,8 9,8 26,5 

MBP - R8 - M9 8,8 10,8 27,5 

MBP - R8 - M10 9,8 11,8 28,5 

MBP - R8 - M11 10,8 12,8 29,5 

MBP - R8 - M12 11,8 13,8 30,5 

MBP - R8 - M13 12,8 14,8 31,5 

                                  

7,9 mm  
(5/16") 

MBP - R10-M3 3,8 6,4 

8,4 - 8,7 8,0 16,7 3,9 

28,5 

35,0 22250 13170 2000 

MBP - R10 - M4 5,1 7,6 29,5 

MBP - R10 - M5 6,4 8,9 31,0 

MBP - R10 - M6 7,6 10,2 32,0 

MBP - R10 - M7 8,9 11,5 33,5 

MBP - R10 - M8 10,2 12,7 34,5 

MBP - R10 - M9 11,4 14,0 36,0 

MBP - R10 - 
M10 

12,7 15,3 37,0 

                      (1)  Scherkraft einschnittig/cisaillement simple 

                      (2) Dorn Ausstosskraft/force deverrouillage tige 

 
  
 

                                

                                  

                                  

                                  

 
 
 
 

®  Klemmdick/épaisseur

min. max.

 Gesetzte Verbindung mit integrierter Zirkular-Dornsicherung

Fixation posé avec verrouillage circulaire de la tige

Ø A

Ø B

C

E D

Magna-Bulb® Blindniet/rivet aveugle

Werkstoff/matière

Hülse/douille

Kohlenstoffstahl verzinkt 8 [µm] acier en carbone zingué

farblos chromatiert Cr6-frei/chromotation claire trivalente

Dorn/tige

Kohlenstoffstahl vergütet verzinkt 8 [µm]  acier en carbone traite zingué

farblos chromatiert Cr6-frei mit Trocken-Schmierfilm

chromotation claire trivalente lubrifiant sec
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HFT Fasteners AG                                                                                                              
      Postfach 242,   Bösch 37,  CH-6331 Hünenberg 
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Internet: www.hft-fasteners.ch                                                      
 
ISO 9001  Nr. 96-241-041 
  
   
 

Übersicht                                                 BOM                                         Aperçu 
         (Blind Oversize Mecanical Lok) 

 
 

Hohe Zug- und Scherfestigkeiten. Mechanische 
Nietdornsicherung. Rationelle Verarbeitung. 
Vibrationsfest. 

Hautes résistances à la traction et au 
cisaillement. Verrouillage mécanique  
de la tige. Résistant aux vibrations. 

 

 
 

Stahl verz.           BOM-R                                            acier z. 
 

 Å Klemmbereich  "  « ­ 
 mm capacité de serrage kN kN 
         min       (mm)         max   

  6- K-Nr    4.8   (3/16ñ)  2.4             - 19.9 12,4 8,0 
      

  8- "   6.4    (1/4ñ)  2.4  - 19.9 22,6 14,4 
      

10- "    7,9   (5/16ñ)  4.8  - 26,9 35,8 23,1 
      

12- "   9,5    (3/8ñ)       4.8  - 26.9 49,4 32,2 
      

16- " 12,7    (1/2ñ)  6.4  - 41,3 89,6 57,8 
      

20     "  15,9    (5/8ñ)       6.4  - 38,1 141,9 91.2 
      

24- " 19,1    (3/4ñ)      6.4  - 31,7 200,6 129,4 
Typ aufgrund des Klemmb. auf nachfolgender Seite wählen              Chosir le type selon gamme de serr. sur page suiventes   

 

                                                       Vorspannkraft / précontrainte 
Diese wächst mit zunehmendem Klemmbereich                        Cell-ci croit avec le serrage augmentant 

­ « 
            

BOM-R6 
kN 

BOM-R8 
kN 

BOM-R10 
kN 

BOM-R12 
kN 

Stahl / acier 2,4 - 5,6  4,0 - 10,0  6,0 - 12,0  8,0 - 14,0  
 

Alu / alu 2,0 - 4,5  3,5 -   8,0  5,5 - 10,0  7,5 - 12,5  
 

 
Beispiel / exemple: BOM-R-      Ø 4.8 mm => 6      Klemmbereich / serrage 8.8 ï 10.3 mm => 7 
                          => BOM-R6-7 

 
 
 
 

 

 

http://www.hft-fasteners.ch/
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Klemmlängen-Tabelle    liste épaisseurs de serrage  

Klemmbereich            
cap. serrage 

Nenn Ø 4,8 mm (3/16")  Nenn Ø 6,4 mm (1/4")   
Klemmbereich            
cap. serrage 

Nenn Ø 7,9 mm (5/16")  Nenn Ø 9,5 mm (3/8") 

 
M         

nom. 
N         

max. 
 

M         
nom. 

N         
max. 

  

 
M         

nom. 
N         

max. 
 

M         
nom. 

N         
max. 

  

min max   min max 

2,4 4,0 BOM - R6 - 2 9,6 12,7 BOM - R8 - 2 11,7 15,8   4,8 7,9 BOM - R10 - 4 17,7 22,2 BOM - R12 - 4 19,5 24,6 

4,0 5,6 BOM - R6 - 3 11,2 14,3 BOM - R8 - 3 13,3 17,3   7,9 11,1 BOM - R10 - 6 20,8 25,4 BOM - R12 - 6 22,6 27,8 

5,6 7,2 BOM - R6 - 4 12,7 15,9 BOM - R8 - 4 14,9 18,9   11,1 14,3 BOM - R10 - 8 24,0 28,6 BOM - R12 - 8 25,8 31,0 

7,2 8,8 BOM - R6 - 5 14,3 17,5 BOM - R8 - 5 16,5 20,5   14,3 17,5 BOM - R10 - 10 27,2 31,8 BOM - R12 - 10 29,0 43,1 

8,8 10,3 BOM - R6 - 6 15,9 19,0 BOM - R8 - 6 18,0 22,1   17,5 20,7 BOM - R10 - 12 30,4 34,9 BOM - R12 - 12 32,2 37,3 

10,3 11,9 BOM - R6 - 7 17,5 20,6 BOM - R8 - 7 19,6 23,7   20,7 23,8 BOM - R10 - 14 33,5 38,1 BOM - R12 - 14 35,3 40,5 

11,9 13,5 BOM - R6 - 8 19,0 22,2 BOM - R8 - 8 21,2 25,3   23,8 27,0 BOM - R10 - 16 36,7 41,3 BOM - R12 - 16 38,5 43,7 

13,5 15,1 BOM - R6 - 9 20,7 23,8 BOM - R8 - 9 22,8 26,9   27,0 30,2       BOM - R12 - 18 41,7 46,8 

15,1 16,7 BOM - R6 - 10 22,2 25,4 BOM - R8 - 10 24,4 28,5   30,2 33,4       BOM - R12 - 20 44,9 50,0 

16,7 18,3 BOM - R6 - 11 23,9 27,0 BOM - R8 - 11 26,0 20,0                     

18,3 19,9 BOM - R6 - 12 25,4 28,6 BOM - R8 - 12 27,6 31,6                     

19,9 21,4         BOM - R8 - 13 29,2 33,2                     

21,4 23,0         BOM - R8 - 14 30,8 34,8                     

                                        

Klemmbereich            
cap. serrage 

Nenn Ø 12,7 mm (1/2")            
Klemmbereich            
cap. serrage 

Nenn Ø 16 mm (5/8") Nenn Ø 19 mm (3/4")         

 
M         

nom. 
N         

max. 

          

 
M         

nom. 
N         

max. 
    

N         
max. 

          

min max           min max 

6,4 9,5 BOM - R16 - 4 25,4 32,2           6,4 12,7 BOM - R20 - 4 30,8 38,9 BOM - R24 - 4 35,0 44,5 

9,5 12,7 BOM - R16 - 6 28,6 35,3           12,7 19,1 BOM - R20 - 8 37,2 45,3 BOM - R24 - 8 41,4 50,8 

12,7 15,9 BOM - R16 - 8 31,8 38,5           19,1 25,4 BOM - R20 - 12 43,5 51,6 BOM - R24 - 12 47,8 57,2 

15,9 19,1 BOM - R16 - 10 34,9 41,7           25,4 31,8 BOM - R20 - 16 49,9 75,9 BOM - R24 - 16 54,1 63,5 

19,1 22,3 BOM - R16 - 12 38,1 44,9           31,8 38,1 BOM - R20 - 20 56,2 64,3       

22,3 
 

25,4 
 

BOM - R16 ï 14 
 

41,3 
 

48,0 
 

         
 

                

25,4 28,6 BOM - R16 - 16 44,5 51,2                               

28,6 31,8 BOM - R16 - 18 47,6 54,4                               

31,8 35,0 BOM - R16 - 20 50,8 57,6                               

35,0 
 

38,1 
 

BOM - R16 ï 22 
 

54,0 
 

60,7 
 

         
 

                    

38,1 41,3 BOM - R16 - 24 57,2 63,9                               

                                          

                                          

                                          

                                          

 
 

max. Klemmdicke/épaisseur

Ø A
Ø B

max

Nenn

Ø

Abmessungen  dimensions

C

max

Ø D

max

E

nom

F

nom

G

nom

H

max

K

max

Ø J

max

Ø L

max

5,00 - 5,25 4,254,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

9,5 mm (3/8")

12,7 mm (1/2")

16 mm (5/8")

19 mm (3/4")

6,65 - 7,00

8,45 - 8,80

10,00 - 10,45

13,45 - 13,80

16,80 - 17,40

20,20 - 21,00

5,70

7,05

8,30

11,15

13,85

16,60

0,4

0,5

0,6

0,8

0,9

1,0

1,3

7,25

9,65

12,15

14,30

19,15

23,90

28,70

20,0

22,0

32,5

31,0

39,0

43,5

54,5

4,5

5,9

7,7

9,1

12,1

15,1

18,4

2,8

4,0

4,8

5,2

7,6

10,3

11,1

2,4

2,4

4,4

4,4

4,4

8,0

8,0

0,8

0,8

1,2

1,2

1,6

2,0

2,0

6,65

8,80

11,05

12,95

17,45

22,20

26,10

7,8

10,3

13,2

15,4

21,4

26,4

32,2

12,45 8,00

22,70 14,45

35,80 23,15

49,40 32,25

89,45 57,85

141,90 91,20

200,60 129,45

(*) Code Klemmlänge/épaisseur (1) einschnittig/simple

Mindest-Festigkeitswerte [kN]

valeurs résistance min.

Scher/cisail. (1) Zug/traction

Bezeichnung

désignation

BOM - R6 - (*)

BOM - R8 - (*)

BOM - R10 - (*)

BOM - R12 - (*)

BOM - R16 - (*)

BOM - R20 - (*)

BOM - R24 - (*)

Werkstoff Bolzen/matière boulon

Legierter Stahl schwarz/acier alliée noir
Kohlenstoff-Stahl/acier en carbone   verzinkt/zingué min. 8 [µm]

farblos chromatiert Cr6-frei mit Trocken-Schmierfilm/chromotation claire trivalente lubrifiant sec

Werkstoff Hülse/matière douille

Ø D
Ø A

B

M

N

C (Rad.)

K

min. Klemmdick/épaisseur

Ø
 J

Ø
 L

G

H
F

E

®

BOM® Hochfester Blindnietbolzen Stahl verzinkt

boulon aveugle à haute résistance en acier zingué

Auf Anfrage/sur demande

Bolzen & Hülse verzinkt/boulon et douille zingué

Beispiel/exemple (code GANC2)

Art.-Nr./no d'article BOM - R10 - 8 GANC2

Für Alu-Konstruktionen kleinstmöglicher Lochdurchmesser wählen.

Dans constructions en alumimium util iser le plus petit diamètre de trou

BOM-R6 (4,8 mm) 5,3 - 5,6

BOM-R8 (6,4 mm)

BOM-R10 (7,9 mm)

BOM-R12 (9,5 mm)

7,0 - 7,4

8,8 - 9,3

10,5 - 11,0

BOM-R16 (12,7 mm)

BOM-R20 (16 mm)

BOM-R24 (19 mm)

13,8 - 14,7

17,4 - 18,5

21,0 - 22,2

Nenn Ø Nenn Ø

Lochvorbereitung    préparation trous

Ø Ø
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Bruttopreise                                 BOM                                    prix bruts 

Bezeichnung CHF/100  Bezeichnung CHF/100 

BOM-R6-4 (Å 4.8 mm) 

P
re

is
 u

n
d
 L

ie
fe

rz
e

it
 a

u
f 
A

n
fr

a
g
e

.
 

P
ri
x
  
e

t 
liv

ra
is

o
n

 s
u

r 
d
e

m
a

n
d
e

.
 

 BOM-R10-12  254.- 
(5.6-7.1 mm)  (17.5-20.5 mm)  
    

BOM-R6-5   BOM-R10-14  263.- 
(7.2-8.7 mm)  (20.7-23.8 mm)  
    

BOM-R6-6  BOM-R10-16  594.- 
(8.8-10.3 mm)  (23.9-26.9 mm)  
    

BOM-R6-7  BOM-R12-4 (Å 9.5 mm)  258.- 
(10.4-11.9 mm)  (4.8-7.9 mm)  
    

BOM-R6-8  BOM-R12-6  261.- 
(12-13.4 mm)  (8-11.1 mm)  
    

BOM-R6-9  BOM-R12-8  278.- 
(13.6-15.1 mm)  (11.2-14.2 mm)  
     

BOM-R8-3 (Å 6.4 mm) 194.-  BOM-R12-10  278.- 
(4-5.5 mm)   (14.3-17.4 mm)  
     

BOM-R8-4 201.-  BOM-R12-12  290.- 
(5.6-7.1 mm)   (17.5-20.6 mm)  
     

BOM-R8-5 201.-  BOM-R12-14  322.- 
(7.2-8.7 mm)   (20.7-23.8 mm)  
     

BOM-R8-6 201.-  BOM-R12-16  329.- 
(8.8-10.3 mm)   (23.9-26.9 mm)  
     

BOM-R8-7 201.-  BOM-R12-18  481.- 
(10.4-11.9 mm)   (27-30.1 mm)  
     

BOM-R8-8 207.-  BOM-R12-20  596.- 
(12-13.4 mm)   (30.2-33.3 mm)  
    

P
re

is
e

 a
u

f 
A

n
fr

a
g
e

 

P
ri
x
 à

 d
e

m
a
n

d
e

r 

BOM-R8-9 207.-  BOM-R16-6 (Å 12.7) mm) 
(13.6-15 mm)   (9.6-12.7 mm) 
    

BOM-R8-10 210.-  BOM-R16-8 
(15.2-16.6 mm)   (12.8-15.8 mm) 
    

BOM-R8-11 230.-  BOM-R16-10 
(16.7-18.2 mm)   (15.9-19 mm) 
    

BOM-R8-12 230.-  BOM-R16-12 
(18.3-19.8 mm)   (19.1-22.3 mm) 
    

BOM-R10-4 (Å 7.9 mm) 180.-  BOM-R16-14 

(4.8-7.9 mm)   (22.3-25.4 mm) 
    

BOM-R10-6 180.-  BOM-R16-16 
(8-11.1 mm)   (25.5-28.5 mm) 
    

BOM-R10-8 180.-  BOM-R16-18 
(11.2-14.2 mm)   (28.6-31.7 mm) 
    

BOM-R10-10 230.-  BOM-R16-24 
(14.3-17.4 mm)   (38.1-41.2 mm) 

Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
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Übersicht                                Magna-Grip                                   Aperçu 
                                   
 

Festsitz bei dynamischer Beanspruchung 
Hohe Anpresskraft. Grosser Klemmbereich. 
Rationelle und leise Verarbeitung. 
 

Précontrainte élevée. Résistant aux 
vibrations. Grande gamme de serrage. 
Pose rapide et silencieuse 

 
 

 Stahl verz. Flachkopf          MGPB-                                            acier z. tête plate 

 Å 
mm 

Klôb  /  serr 
min  - max 

 
mm 

"     
kN 

­ « 
kN 

«­ 
kN 

 Fr / 100 
brutto 

R6 - 10G 4,8 (3/16ñ) 1,5  - 16.0 4.9 ï 5.5 7,6 4.1 6.2  19.- 
         
R6 - 20G  8.0  -  32.0      25.- 
       
MGC- R6U  Schliessring  bague    8.- 
         

R8 - 10G 6,4  (1/4ñ) 1.5  - 16.0 6.5 ï 7.0 9.7 5.3 11.3  23.- 
         
R8 - 20G  8.0  -  32.0      33.- 
       
MGC- R8U  Schliessring  bague    14.- 
 

R10 - 12G 7,9  (5/16ñ) 3.0 - 19.0 8.2 ï 8.6 13.3 9.5 17.3  71.- 
         
R10 - 22G  16.0 - 35.0      81.- 
       
MGC-R10U  Schliessring  bague    24.- 
         

R12 - 14G 9,5  (3/8ñ) 3.0 - 22,5 9.8 ï 10.5 18.6 14.2 26.0  98.- 
         
R12 - 26G  19.9 - 41.5      139.- 
       
MGC-R12U  Schliessring  bague     32.- 

 

Beispiel /  exemple: Magna Grip MGPB-R8-10G 
B = Flachkopf/ tête plate    R = Stahl./ acie     8 = 8/32" = 6,4 mm    10G = 1,5 - 16  mm / verz. / zin. 

 
 

Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
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Übersicht                               Magna-Grip                                   Aperçu 

 

Festsitz bei dynamischer Beanspruchung. 
Hohe Anpresskraft. Grosser Klemmbereich. 
Rationelle und leise Verarbeitung. 

Précontrainte élevée. Resistant aux 
vibrations. Grande gamme de serrage. 
Pose rapide et silencieuse. 
 

 
 

 Stahl verz. Senkkopf                 MGP90-                                    acier z. tête fraisée 

 
Å 

mm 

Kl / serr 
mm-mm 

 
mm 

"  
kN 

­ « 
kN 

« ­ 
kN 

 
Fr / 100 
brutto 

 

R6 - 10G 4,8  (3/16ñ) 1,5  - 14.5 4.9 ï 5.5 7.6 4.1 6.2  19.- 
         
R6 - 20G  6.5  - 30.5      32.- 
        
MGC-R6U  Schliessring  bague     8.- 
 

R8 - 10G 6,4   (1/4ñ) 1,5 - 14.0 6.5 ï 7.0 9.7 5.3 11.3  36.- 
         
R8 - 20G  6.0   -  30.0      63.- 
        
MGC- R8U  Schliessring  bague     14.- 
  

R10 - 12G 7,9  (5/16ñ) 3.0  - 19.0 8.2 ï 8.6 13.3 9.5 17.3  125.- 
         
R10 - 22G  6.0  -  35.0      251.- 
        
MGC-R10U  Schliessring  bague     24.- 
  

R12 - 14G 9,5   (3/8ñ) 3.0    -   22,5 9,8 ï10.5 18.6 14.2 26.0  auf 
         
R12 - 26G  20.0  -    41,5      Anfrage 
        
MGC-R12U  Schliessring  bague     32.- 

 

Beispiel / exemple : Magna Grip MGP90-R8-20G 
90 = Senkkopf / tête fraisée    R = Stahl / acier     8 = 8/32" = 6,4 mm    20G = 8-32 mm / verz. / z. 

 
 
 

 
Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
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HFT Fasteners AG                                                                               
      Postfach 242,   Bösch 37,  CH-6331 Hünenberg                                                             
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ISO 9001  Nr. 96-241-041 
 

 

Übersicht                              Magna-Grip                                   Aperçu 
 
 

Festsitz bei dynamischer Beanspruchung. 
Hohe Anpresskraft. Grosser Klemmbereich. 
Rationelle und leise Verarbeitung. 

Précontrainte élevée. Resistant aux 
vibrations. Grande gamme de serrage. 
Pose rapide et silencieuse. 
 

 
 

 Alu Flachkopf MGPB-                                                      alu tête plate  

 
Å 

mm 

Kl / serr 
mm-mm 

 
mm 

"  
kN 

­ « 
kN 

« ­ 
kN 

 
Fr / 100 
brutto 

 

E6 - 10 4,8   (3/16ñ) 1,5 - 16 4.9 ï 5.5 3.3 2.4 4.0  35.- 
         
E6 - 20  8 -  32      53.- 
        
MGC- F6  Schliessring  bague     11.- 
 

E8 - 10 6,4   (1/4ñ) 1,5 - 16 6.5 ï 7.0 5.3 4.2 7.2  44.- 
         
E8 - 20  8 - 32      65.- 
        
MGC- F8  Schliessring  bague     20.- 
 

E10 - 12 7,9   (5/16ñ) 3 - 19 8.2 ï 8.5 9.8 7.1 11.2  155.- 
         
E10 - 22  8 - 32      176.- 
        
MGC- F10  Schliessring  bague     36.- 
 

E12 - 14 9,5   (3/8ñ) 3 - 22,5 8.9 ï 0.5 13.3 10.6 17.8  240.- 
         
E12 - 26  20,5 - 41,0      285.- 
        
MGC- F12  Schliessring  bague     78.- 

 

Beispiel / exemple : Magna Grip MGPB-E6-10 
 B = Flachkopf / tête plate  E = alu  6 = 6/32" = 4,8 mm   10 = 1,5 - 6 mm 
 
 
 

 Preise brutto + MWSt                                                                       11/2011                                                                                   prix bruts + TVA 
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Nenn           
Ø 

MGPB Bolzen / boulon Klemmbereich 
 
  
 

  

Ø A 
nom 

Ø B           
max 

Ø C          
max 

D             
nom 

E              
nom 

F        
max 

MGC Schliessring / bague 

 cap. serrage      

Stahl/ acier Aluminium min max Ø Stahl / acier Aluminium 

4,8 mm 

(3/16") 

MGPB - R6- 10G MGPB - E6- 10G 1,5 16,0 
4,9 - 5,2 4,8 4,9 10,0 3,0 

2,5 46,5 
MGC - R6U MGC - F6 

MGPB - R6- 20G MGPB - E6- 20G 8,0 32,0 8,0 61,5 

6,4 mm 

(1/4")  

MGPB - R8- 10G MGPB - E8- 10G 1,5 16,0 
6,6 - 7,0 6,4 6,6 13,2 3,6 

3,0 51,0 
MGC - R8U MGC - F8 

MGPB - R8- 20G MGPB - E8- 20G 8,0 32,0 8,0 66,0 

7,9 mm 
(5/16")  

MGPB - R10- 12G MGPB - E10- 12G 3,0 19,0 
8,2 - 8,6 8,0 8,2 16,6 4,8 

5,0 61,0 
MGC - R10U MGC - F10 

MGPB - R10- 22G MGPB - E10- 22G 16,0 35,0 15,0 73,5 

9,5 mm 
(3/8") 

MGPB - R12- 14G MGPB - E12- 14G 3,0 22,5 
9,8 - 10,5 9,6 9,8 19,8 6,0 

6,0 74,5 
MGC - R12U MGC - F12 

MGPB - R12- 26G MGPB - E12- 26G 19,9 41,5 20,0 90,5 

Nenn           
Ø 

MGP90 Bolzen / boulon Klemmbereich 
 
  
 

  

Ø A          
nom 

Ø B          
max 

Ø C           
max 

D             
max 

E              
nom 

F               
max. 

MGC Schliessring / bague 

 cap. serrage      

Stahl/acier Aluminium min max Ø Stahl/acier Aluminium 

4,8 mm 
(3/16") 

MGP90 - R6- 10G MGP90 - E6- 10G 1,5 16,0 
4,9 - 5,2 4,8 4,9 9,1 

2,6 4,0 46,5 
MGC - R6U MGC - F6 

MGP90 - R6- 20G MGP90 - E6- 20G 8,0 32,0 2,3 10,0 61,5 

6,4 mm 
(1/4")  

MGP90 - R8- 10G MGP90 - E8- 10G 1,5 16,0 
6,6 - 7,0 6,4 6,6 12,1 

3,3 5,3 51,0 
MGC - R8U MGC - F8 

MGP90 - R8- 20G MGP90 - E8- 20G 8,0 32,0 2,9 10,5 66,0 

7,9 mm 
(5/16")  

MGP90 - R10- 12G MGP90 - E10- 12G 3,0 19,0 
8,2 - 8,6 8,0 8,2 15,1 

4,1 5,7 61,0 
MGC - R10U MGC - F10 

MGP90 - R10- 22G MGP90 - E10- 22G 16,0 35,0 3,6 18,0 73,5 

9,5 mm 
(3/8") 

MGP90 - R12- 14G MGP90 - E12- 14G 3,0 22,5 
9,8 - 10,5 9,6 9,8 18,1 

5,1 5,5 74,5 
MGC - R12U MGC - F12 

MGP90 - R12- 26G MGP90 - E12- 26G 19,9 41,5 4,5 20,0 90,5 

  
 
  
 

                                  

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                      
                                      

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

Schliessringbolzen mit Mehrfach-Klemmbereich Stahl verzinkt und Aluminium

boulon serti multi-serrage en acier zingué et aluminiumMagna-Grip®

MGC

Schliessring

bague

1
6

1
,5

3
2

8

Gesetzte Verbindung

fixation posé

Beispiel/exemple

Ø 6,4 mm (1/4")

min./max

Klemmdicke/épaisseur

M
G

P
 C

o
d

e
 1

0 M
G

P
 C

o
d

e
 2

0

Ø A

Ø
 C

D

Ø B

E

F

MGPB Flachrundkopf/tête plate
Ø

 C

D

E

F

MGP90 Senkkopf 90°/tête fraisée

90° Ø AØ B

®

Ø
 B

Ø
 C Ø

 A

D

E

Stahl/acier

Nenn

Ø

Artikel-Nr./no d'article

Aluminium

Ø A

min

Ø B

nom

Ø C

nom

D

nom

E

nom

Abmessungen Schliessringe  dimensions bagues

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

9,5 mm (3/8")

MGC - R6G

MGC - R8G

MGC - R10G

MGC - R12G

MGC - F6

MGC - F8

MGC - F10

MGC - F12

7,75

10,00

12,70

15,30

9,5

12,7

15,8

19,0

4,8

6,5

8,0

9,6

1,3

1,6

1,9

2,4

7,0

9,5

11,1

12,8

Mindest-Festigkeitswert [N] valeurs résistance min.

Nenn

Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

 9,5 mm (3/8")

(1) Scher

cisailllement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

(1) Scher

cisailllement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

7670

9790

13350

18690

6230

11340

17390

26030

4110

5340

9560

14240

3330

5340

9790

13350

4000

7200

11120

17800

2440

4220

7120

10680

Stahl/acier Aluminium

(1) einschnittig/simple (1) einschnittig/simple

Werkstoff  matière

MGC - R Schliessring-Stahl/bague en acier

Kohlenstoffstahl zinguè min. 8 µm acier en carbone

gelb chromatiert (CR6-frei) mit Trockenschmierfim/chromotation jaune trivalente et lubrifiant sec

MGP - R Stahlbolzen/boulon en acier

Kohlenstoffstahl vergütet verzinkt min. 8 µm acier en carbone zingué

farblos chromatiert (Cr6-frei) chromotation claire trivalente

MGC - F Schliessring-Aluminium/bague en aluminium

Alu-Legierung 6061 (Al Mg Si 0,5)

farblos chromatiert (CR6-frei) mit Trockenschmierfim/chromotation claire trivalente et lubrifiant sec

MGP - E Aluminiumbolzen/boulon en aluminium

Alu-Legierung 7075-T6 (Al Mg Cu 1,5)

farblos chromatiert (Cr6-frei) chromotation claire trivalente
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Ergänzung MGCW Schliessringe  complément MGCW bagues 

Nenn           
Ø 

MGPB Bolzen 
/boulon 

Klemmbereich 
 
  
 

 Ø A           
nom Ø B           

max 
Ø C          
max 

D             
nom 

E              
nom 

F        
max 

MGCW Schliessring / bague 

 cap. serrage     

Stah / acier min max Ø  Stahl / acier 

4,8 mm 
(3/16") 

MGPB - R6- 10G 1,5 14,5 
4,9 - 5,2 4,8 4,9 10,0 3,0 

2,5 46,5 
MGCW - R6G 

MGPB - R6- 20G 6,5 30,5 8,0 61,5 

6,4 mm 

(1/4")  

MGPB - R8- 10G 1,5 14,0 
6,6 - 7,0 6,4 6,6 13,2 3,6 

3,0 51,0 
MGCW - R8G 

MGPB - R8- 20G 6,0 30,0 8,0 66,0 

                                      

Nenn           
Ø 

MGP90 Bolzen 
boulon 

Klemmbereich 
 
  
 

  Ø A          
nom Ø B          

max 
Ø C           
max 

D             
max 

E              
nom 

F               
max. 

MGCW Schliessring / bague 

 cap. serrage      

Stahl / acier min max Ø  Stahl / acier 

4,8 mm 
(3/16") 

MGP90 - R6- 10G 1,5 14,5 
4,9 - 5,2 4,8 4,9 9,1 

2,6 4,0 46,5 
MGCW - R6G 

MGP90 - R6- 20G 6,5 30,5 2,3 10,0 61,5 

6,4 mm 

(1/4")  

MGP90 - R8- 10G 1,5 14,0 
6,6 - 7,0 6,4 6,6 12,1 

3,3 5,3 51,0 
MGCW - R8G 

MGP90 - R8- 20G 6,0 30,0 2,9 10,5 66,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

C

B

Nenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

9,5 mm (3/8")

A

max

B

max

C

max

1,6

4,8

6,4

0,8

2,3

3,6

1,3

2,6

2,6

2,6

3,2

4,4

Kontrolldaten der gesetzten Verbindung  fiche de contrôle fixation posé

max. 2 offene Schliessrillen

gorges max 2 ouverte

1 2 3 4

2-4 zulässige Bruchstellen/ruptures acceptables
typische Bruchstelle

rupture typique

5 6 7

3 offene Schliessrillen

3 gorges ouvertes
5-7 nicht zulässige Bruchstellen/ruptures innacceptables

Richtig gesetzte Magna-Grip Schliessringbolzen erfüllen die

aufgeführten Grenzwerte. Sichtkontrolle ist die Praxis, flache

Bolzen-Trenstelle mit verformtem Schliessring, siehe Bild 1.

Fixations Magna-Grip installés correctement réaliser les dimen-

sions spécifiée. Le contrôle visuelle est la pratique, rupture

parallèle au bord de la bague déformé, voir figure 1.

B

A

Ø
 C

Ø
 D

MGCW-R

Stahl/acier

Nenn

Ø

Artikel-Nr./no d'article A

nom

B

nom

Ø C

max

Ø D

min

Abmessungen  dimensions

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

MGCW - R6U

MGCW - R8U

8,0

11,5

2,5

3,5

19,5

25,5

7,8

10,0

Uebermass oder Langlochbohrungen

trous surdimensionnés ou longs
Druckfeste Plywood/Sandwichkonstruktionen, usw.

constructions panneaux stratifiés en Plywood/Sandwich, ect.

Anwendungsbeispiele  exemples d'applications
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ISO 9001  Nr. 96-241-041 
 
 
 

Übersicht                            C6L (Qual. 5.8)                             Aperçu                      
                         Flach- & Senkk. / tête plate & fraisée 

 

Festsitz bei dynamischer Beanspruchung. 
Hohe Anpresskraft. Abriss immer bündig. Rasche 
und einfache Verarbeitung. 

Précontrainte élevée et constante. 
Accostage puissant.Cisaillement précis.                                    
Pose rapide et simple. 

 

 
 

 

Beispiel / exemple: C6LB-  Stahl / acier, Flachkopf / tête plate Ø 4.8 mm => R6- 
                                              Klemmb. / serrage 6.5 - 13 mm => 10G = verz. / zingué 
Bolzen / boulon                      => C6LB-R6-10G & Schliessring / bague =>2LC-6G  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bolzen / boulon 

 

 
Ø 

 
"  

 

­ « 

 

« ­ 

 

Klemmbereich 
gamme de serrage 

min   -   max 
Schliessr. / bague 

 

 

 

 mm 
 

kN 

 

kN 
 
 

kN 
 

mm 
 

 
 

Stahl verz. / acier zingué                      C6LB-                                                       2LC-  

R6   -   K-Nr 

R8   -   " 

R10 - " 

R12 - " 

4,8  (3/16ñ)   7,6 

13,5 

21,0 

30,3 

  4,5   7,3 1.6 ï 27.0            R6G 

6,4   (ıñ)   8,0 13,3 1.6 ï 30.2            R8G 

7,9  (5/16ñ) 12,5 20,4 3.2 ï 47.6 R10G 

9,5   (3/8ñ) 19,7 28,9 3.2 ï 47.6 R12G 
K-Nr Typ aufgrund Klemmb. auf nachfolgenden Seiten wählen                 Chosir type selon serrage  sur pages suiventes 

Inox                                                        C6LB-                                                        2LC- 

U6   -   K-Nr 

U8   -   "     

U10 - " 

U12 -   " 

4,8  (3/16ñ) 8,9 

15,8 

24,6 

35,3 

 4,5  6,5 1.6 ï 27.0 2CU-6 

6,4   (ıñ)  8,0  12,2 1.6 ï 30.2 2CU-8 

7,9  (5/16ñ)      12,5  18,9 3.2 ï47.6   2CU-10 

9,5   (3/8ñ)      17,9  27,1 3.2 ï 47.6   2CU-12 
Typ aufgrund Klemmb. auf nachfolgenden Seiten wählen                  Chosir type selon serrage  sur pages suiventes 
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Klemmbereich   capacité serrage 

  
 

Nenn Ø 4,8 mm (3/16") 

  Stahl verzinkt a cier zingué Rostfrei / acier inoxidable   

D          
nom 

E                    
nom 

F                    
max 

2LC   3LC   Flachrundkopf Senkkopf 90° Flachrundkopf Senkkopf 90°   

min max   min max      

1,6 4,8   0,4 3,6   C6LB - R6 - 2 G   
C6LB - U6 - 

2 
    1,6 10,0 37,4 

3,2 6,4   2,0 5,2   C6LB - R6 - 3 G C6L90 - R -  3 G 3 C6L90 - U6 - 3   3,2 11,6 39,7 

4,8 7,9   3,6 6,7   C6LB - R6 - 4 G C6L90 - R6 - 4 G 4 4   4,8 13,2 41,3 

6,4 9,5   5,2 8,3   C6LB - R6 - 5 G C6L90 - R6 - 5 G 5 5   6,4 14,8 42,9 

7,9 11,1   6,7 9,9   C6LB - R6 - 6 G C6L90 - R6 - 6 G 6 6   7,9 16,4 44,5 

9,5 12,7   8,3 11,5   C6LB - R6 - 7 G C6L90 - R6 - 7 G 7 7   9,5 18,0 45,8 

11,1 14,3   9,9 13,1   C6LB - R6 - 8 G C6L90 - R6 - 8 G 8 8   11,1 19,5 47,6 

12,7 15,9   11,5 14,7   C6LB - R6 - 9 G C6L90 - R6 - 9 G 9 9   12,7 21,1 49,2 

14,3 17,5   13,1 16,3   C6LB - R6 - 10 G C6L90 - R6 - 10 G 10 10   14,3 22,7 50,8 

15,9 19,1   14,7 17,9   C6LB - R6 - 11 G C6L90 - R6 - 11 G 11 11   15,9 24,3 52,4 

17,5 20,6   16,3 19,4   C6LB - R6 - 12 G C6L90 - R6 - 12 G 12 12   17,5 25,9 54,0 

19,1 22,2   17,9 21,0   C6LB - R6 - 13 G C6L90 - R6 - 13 G 13 13   19,1 27,5 81,0 

20,6 23,8   19,4 22,6   C6LB - R6 - 14 G C6L90 - R6 - 14 G 14 14   20,6 29,1 57,2 

22,2 25,4   21,0 24,2   C6LB - R6 - 15 G C6L90 - R6 - 15 G 15 15   22,2 30,7 58,7 

23,8 27,0   22,6 25,8   C6LB - R6 - 16 G C6L90 - R6 - 16 G 16 16   23,8 32,2 60,3 

25,4 28,6   24,2 27,4   C6LB - R6 - 17 G C6L90 - R6 - 17 G 17 17   25,4 33,8 61,9 

27,0 30,2   25,8 29,0   C6LB - R6 - 18 G C6L90 - R6 - 18 G 18 18   27,0 35,4 63,5 

   Stahl verzinkt / acier zingué Rostfrei / acier inoxidable          

   2LC - R6 G / 3LC - 2R6 G 2LC - 2CU6 / 3LC - 2CU6         

                            

Klemmbereich  capacité serrage 
  Nenn Ø 6,4 mm (1/4") 

  Stahl verzinkt / acier zingué Rostfrei / acier inoxidable   

D          
nom 

E                    
nom 

F                    
max 

2LC   3LC   Flachrundkopf Senkkopf 90° Flachrundkopf Senkkopf 90°   

min max   min max      

1,6 4,8   
ï 

3,2   C6LB - R8 - 2 G   
C6LB - U8 - 

2 
    1,6 12,3 42,0 

3,2 6,4   1,6 4,8   C6LB - R8 - 3 G C6L90 - R8 - 3 G 3 C6L90 - U8 - 3   3,2 13,9 43,6 

4,8 7,9   3,2 6,3   C6LB - R8 - 4 G C6L90 - R8 - 4 G 4 4   4,8 15,5 45,2 

6,4 9,5   4,8 7,9   C6LB - R8 - 5 G C6L90 - R8 - 5 G 5 5   6,4 17,1 46,8 

7,9 11,1   6,3 9,5   C6LB - R8 - 6 G C6L90 - R8 - 6 G 6 6   7,9 18,7 48,5 

9,5 12,7   7,9 11,1   C6LB - R8 - 7 G C6L90 - R8 - 7 G 7 7   9,5 20,3 50,0 

11,1 14,3   9,5 12,7   C6LB - R8 - 8 G C6L90 - R8 - 8 G 8 8   11,1 21,8 51,6 

12,7 15,9   11,1 14,3   C6LB - R8 - 9 G C6L90 - R8 - 9 G 9 9   12,7 23,7 53,2 

14,3 17,5   12,7 15,9   C6LB - R8 - 10 G C6L90 - R8 - 10 G 10 10   14,3 25,0 54,7 

15,9 19,1   14,3 17,5   C6LB - R8 - 11 G C6L90 - R8 - 11 G 11 11   15,9 26,6 56,3 

17,5 20,6   15,9 19,0   C6LB - R8 - 12 G C6L90 - R8 - 12 G 12 12   17,5 28,2 57,9 

19,1 22,2   17,5 20,6   C6LB - R8 - 13 G C6L90 - R8 - 13 G 13 13   19,1 29,8 59,5 

20,6 23,8   19,0 22,2   C6LB - R8 - 14 G C6L90 - R8 - 14 G 14 14   20,6 31,4 61,0 

22,2 25,4   20,6 23,8   C6LB - R8 - 15 G C6L90 - R8 - 15 G 15 15   22,2 33,0 62,7 

23,8 27,0   22,2 25,4   C6LB - R8 - 16 G C6L90 - R8 - 16 G 16 16   23,8 34,5 64,3 

25,4 28,6   23,8 27,0   C6LB - R8 - 17 G C6L90 - R8 - 17 G 17 17   25,4 36,1 66,0 

27,0 30,2   25,4 28,6   C6LB - R8 - 18 G C6L90 - R8 - 18 G 18 18   27,0 37,7 67,5 

28,6 31,8   27,0 30,2   C6LB - R8 - 19 G C6L90 - R8 - 19 G 19 19   28,6 39,3 69,0 

30,2 33,3   28,6 31,7   C6LB - R8 - 20 G C6L90 - R8 - 20 G 20 20   30,2 40,9 70,6 

 
 
 
 

  
Stahl verzinkt / acier zingué 

2LC - R8 G / 3LC - 2R8 G 
Rostfrei / acier inoxidable  
2LC - 2CU8 / 3LC - 2CU8 

    

4,8-5,0

6,4-6,6

Ø ANenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

HØ GØ B C Ø B1 C1 J Ø KH1

6,07,710,0 3,2 9,0 2,2 1,2 10,06,7

9,310,213,4 3,9 12,0 2,9 13,11,69,3

C6LB

Flachrundkopf

tête plate

C

Ø A

Ø B1

Ø B

E

D

F

C1

C6L90

Senkkopf 90°

tête fraisée

G
e

s
e

tz
te

 V
e

rb
in

d
u

n
g

fi
x
a

ti
o

n
 p

o
s
é

Schliessringe

bagues Ø
 K

H1

Ø
 G

J
3LC

Ø
 G

H

2LC

3LC Flansch-Schliessringe für übergrosse Bohrungen

oder dünnwandige Blechteile, Kunstoffe, usw.

3LC bagues à embase pour trous trop grands ou

matériaux minces, plastiques, ect.

®

C6L® Schliessringbolzen Stahl verzinkt und Rostfrei

boulon serti en acier zingué et acier inoxidable



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

                            

                            

                            

              

                            
 
 
 
Klemmbereich   capacité serrage 

  Nenn Ø 7,9 mm (5/16") 

  
 

Stahl verzinkt / acier zingué 
 

Rostfrei / acier inoxidable 
  

D          
nom 

E                    
nom 

F                    
max 2LC   3LC   Flachrundkopf Senkkopf 90° Flachrundkopf Senkkopf 90°   

min max   min max      

3,2 9,5   1,2 7,5   C6LB - R10 - 4 G C6L90 - R10 - 4 G C6LB - U10 - 4 C6L90 - U10 - 4   3,2 19,0 54,0 

6,4 12,7   4,4 10,7   C6LB - R10 - 6 G C6L90 - R10 - 6 G 6 6   6,4 22,2 55,0 

9,5 15,9   7,5 13,9   C6LB - R10 - 8 G C6L90 - R10 - 8 G 8 8   9,5 25,4 58,2 

12,7 19,1   10,7 17,1   C6LB - R10 - 10 G C6L90 - R10 - 10 G 10 10   12,7 28,6 61,5 

15,9 22,2   13,9 20,2   C6LB - R10 - 12 G C6L90 - R10 - 12 G 12 12   15,9 32,9 64,5 

19,1 25,4   17,1 23,4   C6LB - R10 - 14 G C6L90 - R10 - 14 G 14 14   19,1 34,9 67,5 

22,2 28,6   20,2 26,6   C6LB - R10 - 16 G C6L90 - R10 - 16 G 16 16   22,2 38,1 71,0 

25,4 31,8   23,4 29,8   C6LB - R10 - 18 G C6L90 - R10 - 18 G 18 18   25,4 41,3 74,0 

28,6 34,9   26,6 32,9   C6LB - R10 - 20 G C6L90 - R10 - 20 G 20 20   28,6 44,4 77,5 

31,8 38,1   29,8 36,1   C6LB - R10 - 22 G C6L90 - R10 - 22 G 22 22   31,8 47,6 80,5 

34,9 41,3   32,9 39,9   C6LB - R10 - 24 G C6L90 - R10 - 24 G 24 24   34,9 50,8 83,5 

38,1 44,5   36,1 42,5   C6LB - R10 - 26 G C6L90 - R10 - 26 G 26 26   38,1 54,0 87,0 

41,3 47,6   39,3 45,6   C6LB - R10 - 28 G C6L90 - R10 - 28 G 28 28   41,3 57,1 90,0 

44,5 50,8   42,5 48,8   C6LB - R10 - 30 G C6L90 - R10 - 30 G 30 30   44,5 59,6 93,0 

47,6 54,0   45,6 52,0   C6LB - R10 - 32 G C6L90 - R10 - 32 G 32 32   47,6 63,5 96,5 

Schliessring/bague   Stahl verzinkt / acier zingué Rostfrei / acier inoxidable          

   2LC - R10 G / 3LC - 2R10 G 2LC - 2CU10 / 3LC - 2CU10         

              

Klemmbereich   capacité serrage 
                                                       Nenn Ø 9,5 mm (3/8")  

  Stahl verzinkt / acier zingué Rostfrei / acier inoxidable   

D          
nom 

E                    
nom 

F                    
max 

2LC   3LC   Flachrundkopf Senkkopf 90° Flachrundkopf Senkkopf 90°   

min max   min max      

3,2 9,5   1,2 7,5   C6LB - R12 - 4 G   C6LB - U12 - 4     3,2 19,0 57,5 

6,4 12,7   4,4 10,7   C6LB - R12 - 6 G C6L90 - R12 - 6 G 6 
C6L90 - U12 

- 6  
  6,4 22,2 60,5 

9,5 15,9   7,5 13,9   C6LB - R12 - 8 G C6L90 - R12 - 8 G 8 8   9,5 25,4 63,5 

12,7 19,1   10,7 17,1   C6LB - R12 - 10 G C6L90 - R12 - 10 G 10 10   12,7 28,5 67,0 

15,9 22,2   13,9 20,2   C6LB - R12 - 12 G C6L90 - R12 - 12 G 12 12   15,9 31,7 70,0 

19,1 25,4   17,1 23,4   C6LB - R12 - 14 G C6L90 - R12 - 14 G 14 14   19,1 34,9 73,0 

22,2 28,6   20,2 26,6   C6LB - R12 - 16 G C6L90 - R12 - 16 G 16 16   22,2 38,1 76,5 

25,4 31,8   23,4 29,8   C6LB - R12 - 18 G C6L90 - R12 - 18 G 18 18   25,4 41,2 79,5 

28,6 34,9   26,6 32,9   C6LB - R12 - 20 G C6L90 - R12 - 20 G 20 20   28,6 44,4 82,5 

31,8 38,1   29,8 36,1   C6LB - R12 - 22 G C6L90 - R12 - 22 G 22 22   31,8 47,6 86,0 

34,9 41,3   32,9 39,9   C6LB - R12 - 24 G C6L90 - R12 - 24 G 24 24   34,9 50,8 89,0 

38,1 44,5   36,1 42,5   C6LB - R12 - 26 G C6L90 - R12 - 26 G 26 26   38,1 54,0 92,0 

41,3 47,6   39,3 45,6   C6LB - R12 - 28 G C6L90 - R12 - 28 G 28 28   41,3 56,9 95,5 

44,5 50,8   42,5 48,8   C6LB - R12 - 30 G C6L90 - R12 - 30 G 30 30   44,5 60,3 98,5 

47,6 54,0   45,6 52,0   C6LB - R12 - 32 G C6L90 - R12 - 32 G 32 32   47,6 63,5 102,0 

Schliessring/bague   Stahl verzinkt / acier zingué Rostfrei / acier inoxidable          

   2LC - R12 G / 3LC - 2R12 G 2LC - 2CU12 / 3LC - 2CU12         

 
 
 
 
 
 

4,8-5,0

6,4-6,6

Ø ANenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

HØ GØ B C Ø B1 C1 J Ø KH1

6,07,710,0 3,2 9,0 2,2 1,2 10,06,7

9,310,213,4 3,9 12,0 2,9 13,11,69,3

C6LB

Flachrundkopf

tête plate

C

Ø A

Ø B1

Ø B

E

D

F

C1

C6L90

Senkkopf 90°

tête fraisée

G
e

s
e

tz
te

 V
e

rb
in

d
u

n
g

fi
x
a

ti
o

n
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o
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Schliessringe

bagues Ø
 K

H1

Ø
 G

J
3LC

Ø
 G

H

2LC

3LC Flansch-Schliessringe für übergrosse Bohrungen

oder dünnwandige Blechteile, Kunstoffe, usw.

3LC bagues à embase pour trous trop grands ou

matériaux minces, plastiques, ect.

®

C6L® Schliessringbolzen Stahl verzinkt und Rostfrei

boulon serti en acier zingué et acier inoxidable
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(1) Mindest-Festigkeitswerte [N] valeurs résistance min.

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction
Nenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

9,5 mm (3/8")

7670

13570

21020

30370

(1) nach U.S. Norm (Grade 2) entspricht Festigkeitsklasse 5.8

correspondent à la nuance d'acier 5.8  (2) einschnittig/simple

7340

13350

20470

28920

Vorspannkraft

précontrainte

4560

8030

12500

17880

Werkstoff/matière

Bolzen

boulon

Kohlenstoffstahl verzinkt 8 [µm] acier en carbone zingué

farblos chromatiert (Cr6-frei) chromotation claire trivalente

Schliessring

bague

Kohlenstoffstahl verzinkt 8 [µm] acier en carbone zingué

farblos chromatiert (Cr6-frei) chromotation claire trivalente

mit Trocken-Schmierfilm/avec lubrifiant sec

Ebenfalls lieferbar in Festigkeitsklasse 8.8 aussi livrable à la nuance d'acier 8.8

Bolzen/boulon C120LB-R/C120L90-R Schliessring/bague 2LC120-R/3LC120-2R

Unterlagen auf Verlangen/information sur demande

Hinweis/remarque

Stahl verzinkt/acier zingué

Bezeichnung

désignation

C6LB - R6 - (*) G

C6L90 - R6 - (*) G

C6LB - R8 - (*) G

C6L90 - R8 - (*) G

C6LB - R10 - (*) G

C6L90 - R10 - (*) G

C6LB - R12 - (*) G

Ø A

4,8 - 5,0

6,4 - 6,6

8,0 - 8,2

9,6 - 9,8

Ø B

max

C

max

10,0

9,0

3,2

2,2

13,4

12,0

3,9

2,9

16,7

15,0

5,1

3,6

20,0 6,3

Ø max

5,2

6,8

8,5

10,5
C6L90 - R12 - (*) G 18,0 4,3

(*) Code Klemmlänge/épaisseur

Bezeichnung

désignation

2LC - R6 G

3LC - 2R6 G

2LC - R8 G

3LC - 2R8 G

2LC - R10 G

Ø G

min

7,7

H

nom

6,0

6,7

J

nom

1,2

10,2
7,8

9,3 1,6

Ø K

max

10,0

13,1

3LC - 2R10 G

12,3 9,3

10,4 2,0 16,3

2LC - R12 G 15,0 11,3

3LC - 2R12 G 15,2 13,0 2,4 19,9

Lieferprogramm

Seite/page 2
progr.de vente

Lieferprogramm

Seite/page 3
progr.de vente

D-E-F

(*) Code

Nenn

Ø

4,8 mm

(3/16")

6,4 mm

(1/4")

7,9 mm

(5/16")

9,5 mm

(3/8")

12,6

(1) Mindest-Festigkeitswerte [N] valeurs résistance min.

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction
Nenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

9,5 mm (3/8")

8900

15790

24580

35370

6470

12230

18900

27140

Vorspannkraft

précontrainte

4560

8030

12500

17880

(1) nach U.S. Norm MIL-P-23469 entspricht Festigkeitsklasse 70

correspondent à la nuance d'acier 70  (2) einschnittig/simple

Werkstoff/matière

Bolzen

boulon

Edelstahl AISI 305 (~1.4303) acier inoxidable

farblos passiviert/passivation claire trivalente

Schliessring

bague

Edelstahl AISI 302HQ (~1.4508) acier inoxidable

farblos passiviert/passivation claire trivalente

mit Trocken-Schmierfilm/avec lubrifiant sec

(*) Code Klemmlänge/épaisseur

Bezeichnung

désignation

C6LB - U6 - (*)

C6L90 - U6 - (*)

C6LB - U8 - (*)

C6L90 - U8 - (*)

C6LB - U10 - (*)

C6L90 - U10 - (*)

C6LB - U12 - (*)

C6L90 - U12 - (*)

Ø A

4,8 - 5,0

6,4 - 6,6

8,0 - 8,2

9,6 - 9,8

Ø B

max

C

max

10,0

9,0

3,2

2,2

13,4

12,0

3,9

2,9

16,7

15,0

5,1

3,6

20,0 6,3

18,0 4,3

Ø G

min

5,2

6,8

8,5

10,5

Bezeichnung

désignation

2LC - 2CU6

3LC - 2CU6

2LC - 2CU8

3LC - 2CU8

2LC - 2CU10

3LC - 2CU10

2LC - 2CU12

3LC - 2CU12

7,7

10,2

12,3

15,0

15,2

12,6

H

nom

6,0

6,7

7,8

9,3

9,3

10,4

11,3

13,1

J

nom

1,2

1,6

2,0

2,4

Ø K

max

10,0

13,1

16,3

19,9

Lieferprogramm

Seite/page 3
progr.de vente

Lieferprogramm

Seite/page 3
progr.de vente

D-E-F

(*) Code

Rostfrei/acier inoxidable

Nenn

Ø

4,8 mm

(3/16")

6,4 mm

(1/4")

7,9 mm

(5/16")

9,5 mm

(3/8")

Ø max

Kontrolldaten der gesetzten Verbindung

Fiche de contrôle de pose

Nenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

9,5 mm (3/8")

A

max

B

max

C

min

Ø D

max

1,5

2,0

2,2

3,0

4,0

5,5

4,3

6,3

7,1

8,7

7,0

9,3

11,5

14,0

1,5

5,5

B

C

Ø D

A
Richtig gesetzte Schliessringbolzen erfüllen die aufgeführten

Grenzwerte. Sichtkontrolle ist die Praxis, Bolzenabriss mit

verformtem Schliessring.

Fixations installés correctement réaliser les dimensions spécifiée.

Le contrôle visuelle est la pratique, rupture de la tige avec bague

déformé.

C C6LB Flachrundkopf/tête plate

D

E

F

Ø
 B

Ø A

C

Ø
 B

Ø A

D

E

F

90°

C6L90 Senkkopf 90°/tête fraisée

3LC Flansch-Schliessringe für übergrosse Bohrungen

oder dünnwandige Blechteile, Kunststoffe, usw.

3LC bagues à embase pour trous trop grands ou

matériaux minces, plastiques, ect.

H H

J

Ø
 K

Ø
 G

Ø
 G

2LC 3LC

Schliessringe/bagues

C6L® Schliessringbolzen Stahl verzinkt und Rostfrei

boulon serti en acier zingué et acier inoxidable

®
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Ergänzungen C6L Schliessringbolzen / informations supplémentaires boulon serti C6L

®

C6L Aluminium-Legierungen / C6L en alliages d'aluminium

(2) einschnittig/simple

Nenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

2024 Aluminium (Al Cu Mg2)

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

4670 4450 2440

8340 8010 4220

13010 12680 6670

Mindest-Festigkeitswerte [N] résistance min.

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

6061 Aluminium (Al Mg Si0,5)

3440 2360 1550

6110 4340 2760

9450 6890 4290

Mindest-Festigkeitswerte [N] résistance min.

9,5 mm (3/8") 18690 18690 9790 13570 10680 6140

C120L Festigkeitsklasse 8.8 / C120L à la nuance d'acier 8.8

(2) einschnittig/simple

Nenn Ø

4,8 mm (3/16")

6,4 mm (1/4")

7,9 mm (5/16")

Stahl/acier

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

10810 9790 5340

19130 16460 10230

29810 26700 18690

Mindest-Festigkeitswerte [N] résistance min.

9,5 mm (3/8") 42720 41380 26610

C6L Verkaufsprogramm / programme de vente

Artikel-Nr.Bolzen/no d'article boulonWerkstoff/matière Kopfform/tête boulon Artikel-Nr.Schliessring/no d'article bague

Stahl/acier

Festigkeitsklasse 5.8

Flachrundkopf/tête plate C6LB - R (*) - (**) G

90° Senkkopf/tête fraisée C6L90 - R (*) - (**) G

2LC - R (*) G    8LC - 2R (*) G

3LC - 2R (*) G   3LCW - 2R(*) G

Aluminium 2024

(Al Cu Mg2) 90° Senkkopf/tête fraisée

C6LB - C (*) - (**)

C6L90 - C (*) - (**)

Flachrundkopf/tête plate LC - I (*)

3LC - I (*)

Aluminium 6061

(Al Mg Si0,5)

C6LB - F (*) - (**)

90° Senkkopf/tête fraisée C6L90 - F (*) - (**)

Flachrundkopf/tête plate LC - I (*)

3LC - I (*)

Rostfrei/Inox Aisi 305

(1.4303)

Flachrundkopf/tête plate C6LB - U (*) - (**)

90° Senkkopf/tête fraisée C6L90 - U (*) - (**)

2LC - 2CU (*)

3LC - 2CU (*)

Stahl/acier

Festigkeitsklasse 8.8

Flachrundkopf/tête plate C120LB - R (*) - (**) G

90° Senkkopf/tête fraisée C120L90 - R (*) - (**) G

2LC120 - R (*) G

3LC120 - 2R (*) G

Schliessringe/bagues

LC/2LC

Standard Schliessring

bague standard

3LC

Flansch-Schliessring

bague à embase

Sonderanwendungen/applications spéciales

8LC

Niedrig-Schliessring

bague courte

3LCW

Schliessring mit grossem Flansch

bague à embase large

C6LB  C120LB

C6L90  C120L90

90°

Bolzen/boulon

Beispiel

C6L Stahl verzinkt Flachrundkopf Ø 6,4 mm

Bolzen C6LB - R8 - 6G

Schliessring 2LC - R6G

Klemmbereich 7,9-11,1 mm

Schliessring 3LC - 2R8G

Klemmbereich 6,3 - 9,5 mm mm

Exemple

C6L acier zingué  tête plate Ø 6,4 mm

boulon C6LB - R8 - 6G

bague 2LC - R6G

capacité serrage 7,9-11,1 mm

bague  3LC - 2R8G

capacité serrage 6,3 - 9,5 mm mm

(*) Ø Code

 6  (3/16") 4,8 mm

 8  (1/4") 6,4 mm

10  (5/16") 7,9 mm

12  (3/8") 9,5 mm

(**) Kenn-Nr. Klemmlänge, siehe Seite 2-3

      code épaisseur de serrage, voir page 2-3
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Bruttopreise                               C6L                    Prix bruts  
(Stahl verz. Flach- & Senkkopf)                                                     (acier z. tête plate & fraisée) 
 

                                         Stahl verz./ acier z. Inox 

Bolzen / boulon Ø 4.8 mm Bolzen/ boulon Ø 7.9 mm Bolzen/boulon Ø 4.8 mm 
                             CHF/100                     CHF/100 auf Anfrage / sur demande 

C6LB-R6-2G               19.-  C6LB-R10-4G             28.- C6LB-U6-2 
C6LB-R6-3G               19.- C6LB-R10-6G             29.- C6LB-U6-3 
C6LB-R6-4G               19.- C6LB-R10-8G             29.- C6LB-U6-4 
C6LB-R6-5G               21.- C6LB-R10-10G           30.- C6LB-U6-5 
C6LB-R6-6G               24.- C6LB-R10-12G           30.- C6LB-U6-6 
C6LB-R6-7G               24.- C6LB-R10-14G           31.- Schliessring / bague 
C6LB-R6-8G               24.- C6LB-R10-16G           31.- 2LC-2CU6 
C6LB-R6-10G             27.- C6LB-R10-18G           61.- 3LC-2CU6 
Schliessring / bague C6LB-R10-19G           65.-  

2LC-R6G                       7.- C6LB-R10-20G           67.- Bolzen/boulon Ø 6.4 mm 
3LC-2R6G                   10.- Schliessring / bague auf Anfrage / sur demande 

 2LC-R10G                  11.- C6LB-U8-3 
 3LC-2R10G                16.- C6LB-U8-4 
  C6LB-U8-6 

Bolzen / boulon Ø 6.4 mm Bolzen/boulon Ø 9.5 mm C6LB-U8-7 
                     CHF/100                 CHF/100 C6LB-U8-8 

C6LB-R8-2G               14.- C6LB-R12-4G            42.- Schliessring / bague 
C6LB-R8-3G               14.- C6LB-R12-6G            43.- 2LC-2CU8 
C6LB-R8-4G               14.-  C6LB-R12-8G            49.- 3LC-2CU8 
C6LB-R8-5G               15.-   C6LB-R12-10G          50.-  

C6LB-R8-6G               15.- C6LB-R12-12G          51.- Bolzen/boulon Ø 7.9 mm 
C6LB-R8-7G               15.- C6LB-R12-14G          52.- auf Anfrage / sur demande 

C6LB-R8-8G               16.- C6LB-R12-16G          53.- C6LB-U10-4 
C6LB-R8-9G               16.- C6LB-R12-18G          54.- C6LB-U10-6 
C6LB-R8-10G             17.- Schliessring / bague Schliessring / bague 
C6LB-R8-12G             18.- 2LC-R12G                  18.- 2LC-2CU10 
C6LB-R8-16G             24.- 3LC-2R12G                27.-  3LC-2CU10 

C6LB-R8-18G             28.-   

Schliessring / bague  Bolzen/boulon Ø 9.5 mm 
2LC-R8G                      9.-  auf Anfrage / sur demande 

3LC-2R8G                  10.-   C6LB-U12-6 
3LCW-R8G                 44.-  C6LB-U12-8 

  C6LB-U12-10 
  Schliessring / bague 
  2LC-2CU12 
  3LC-2CU12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preise brutto + MWSt                                                                       09/2011                                                                                   prix bruts + TVA 
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Übersicht                   Huckbolt C50LR (Qual. 8.8)                    Aperçu 

Rundkopf / tête ronde 

Festsitz bei dynamischer Beanspruchung. 

Hohe und konstante Vorspannkraft. Abriss 

immer bündig. Einfache Verarbeitung. 

Précontrainte élevée et constante. 

Accostage puissant. Cisaillement précis 
Pose rapide et simple. 

 

 
 

 

 Stahl verz. Flachkopf / acier z. tête ronde  C50LR-                                                 2LC- 
 

BR16- K-Nr  G 

BR20-  "       G 

BR24-  "       G 

BR28-  "       G 

 

 

12.7  (1/2ñ) 

15.9  (5/8ñ) 

19.1  (3/4ñ) 

22.2  (7/8ñ) 

 

 

64 

100 

144 

193 

 

 

53 

85 

126 

175 

 

 

75 

120 

178 

246 

 

 

6.5   ï   80.0 

6.5   ï   79.5 

19.0 ï 104.0 

25.5 ï 109.5 

 

R16G 

R20G 

R24G 

R28G 

Typ aufgrund des Klemmb. auf nachfolgenden Seiten wählen                        Chosir type selon serrage sur pages suiventes 

 

Stahl verz. Senkkopf / acier z. tête fraisée  C50L90-                                               2LC 

BR16 - K-Nr G 

BR20    "      G 

BR24    "      G 

BR28    "      G 

 

 

12.7 (1/2ñ) 

15.9 (5/8") 

19.1 (3/4ñ) 

22.2 (7/8ñ) 

 

 

64 

100 

144 

193 

 

 

53 

85 

126 

175 

 

75 

120 

178 

246 

 

6.5   ï   80.0 

6.5   ï   79.5 

19.0 ï 104.0 

25.5 ï 109.5 

R16G 

R20G 

R24G 

R28G 

Typ aufgrund des Klemmb. auf nachfolgenden Seiten wählen                   Chosir type selon  serrage sur pages suiventes 
 

 Beispiel / exemple: C50LRï      Rundkopf / tête ronde, Ø 12.7 mm => BR16- 
           Klemmbereich / serrage 6.5 ï 13 mm => 4G 

                              => C50LRïBR16ï4G & Schliessr. / bague => 2LC-R16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bolzen / boulon 

 

 
Ø 

 
"  

 

­ « 

 

« ­ 

 

Klemmbereich 
gamme de serrage 

min   --   max 
Schliessr./ bague 

 mm 
 

kN 

 

kN 
 
 

kN 
 

mm 
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Klemmlängen-Tabelle  Ø 12,7 mm (1/2") liste épaisseur de serrage    Klemmlängen-Tabelle  Ø 16 mm (5/8") liste épaisseur de serrage  

LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage 

3LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage  

D E F 
  LC                         

Klemmbereich                                     
cap. serrage 

3LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage  

D E F 
  

min max min max nom nom max   min max min max nom nom max 

6,5 13,0 3,0 10,0 C50LR - BR16 - 4 6,5 31,0 85,0   6,5 13,0 2,5 9,5 C50LR - BR20 - 4 6,5 37,0 98,0 

12,5 19,5 9,5 16,5 C50LR - BR16 - 8 12,5 37,0 92,0   12,5 19,5 9,0 15,5 C50LR - BR20 - 8 12,5 43,0 104,0 

19,0 26,0 16,0 23,0 C50LR - BR16 - 12 19,0 43,5 98,0   19,0 26,0 15,0 22,0 C50LR - BR20 - 12 19,0 49,5 111,0 

25,5 32,5 22,5 29,0 C50LR - BR16 - 16 25,5 50,0 105,0   25,5 32,5 21,5 28,5 C50LR - BR20 - 16 25,5 56,0 117,0 

32,0 38,5 28,5 35,5 C50LR - BR16 - 20 32,0 56,0 111,0   32,0 38,5 28,0 35,0 C50LR - BR20 - 20 32,0 62,5 123,0 

38,0 45,0 35,0 42,0 C50LR - BR16 - 24 38,0 62,5 117,0   38,0 45,0 34,5 41,0 C50LR - BR20 - 24 38,0 68,5 130,0 

44,5 51,5 41,5 48,0 C50LR - BR16 - 28 44,5 69,0 124,0   44,5 51,5 40,5 47,5 C50LR - BR20 - 28 44,5 75,0 136,0 

51,0 58,0 47,5 54,5 C50LR - BR16 - 32 51,0 75,0 130,0   51,0 58,0 47,0 54,0 C50LR - BR20 - 32 51,0 81,5 142,0 

57,5 64,0 54,0 61,0 C50LR - BR16 - 36 57,5 81,5 136,0   57,5 64,0 53,5 60,0 C50LR - BR20 - 36 57,5 88,0 149,0 

63,5 70,5 60,5 67,5 C50LR - BR16 - 40 63,5 88,0 143,0   63,5 70,5 59,5 66,5 C50LR - BR20 - 40 63,5 94,0 155,0 

70,0 77,0 67,0 73,5 C50LR - BR16 - 44 70,0 94,5 149,0   70,0 77,0 66,0 73,0 C50LR - BR20 - 44 70,0 100,5 161,0 

76,5 83,5 73,0 80,0 C50LR - BR16 - 48 76,5 100,5 156,0   76,5 83,5 72,5 79,5 C50LR - BR20 - 48 76,5 107,0 168,0 

                              

LC - 2R16 G 3LC- 2R16 G Schliessringe Stahl verzinkt                                               
bagues acier zingué 

  LC - 2R20 G 3LC- 2R20 G Schliessringe Stahl verzinkt                                               
bagues acier zingué     

                                  

Bolzen ebenfalls lieferbar verzinkt (Code G) boulons aussi livrable zingué 

Beispiel/exemple C50LR - BR16 - 20G   Beispiel/exemple C50LR - BR20 - 20G 

                                  
Klemmlängen-Tabelle  Ø 19 mm (3/4") liste épaisseur de serrage    Klemmlängen-Tabelle  Ø 22 mm (7/8") liste épaisseur de serrage  

LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage 

3LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage  

D E F 
  LC                         

Klemmbereich                                     
cap. serrage 

3LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage  

D E F 

  

min max min max nom nom max   min max min max nom nom max 

19,0 26,0 14,5 21,5 C50LR - BR24 - 12 19,0 51,0 123,0   25,5 32,5 20,0 27,0 C50LR - BR28 - 16 25,5 61,5 137,0 

25,5 32,5 21,0 27,5 C50LR - BR24 - 16 25,5 57,5 130,0   32,0 38,5 26,5 33,5 C50LR - BR28 - 20 32,0 68,0 143,0 

32,0 38,5 27,0 34,0 C50LR - BR24 - 20 32,0 64,0 136,0   38,0 45,0 33,0 39,5 C50LR - BR28 - 24 38,0 74,0 149,0 

38,0 45,0 33,5 40,5 C50LR - BR24 - 24 38,0 70,5 142,0   44,5 51,5 39,0 46,0 C50LR - BR28 - 28 44,5 80,5 156,0 

44,5 51,5 40,0 47,0 C50LR - BR24 - 28 44,5 76,5 149,0   51,0 58,0 45,5 52,5 C50LR - BR28 - 32 51,0 87,0 162,0 

51,0 58,0 46,5 53,0 C50LR - BR24 - 32 51,0 83,0 155,0   57,5 64,0 52,0 58,5 C50LR - BR28 - 36 57,5 93,5 167,0 

57,5 64,0 52,5 59,5 C50LR - BR24 - 36 57,5 89,5 161,0   63,5 70,5 58,0 65,0 C50LR - BR28 - 40 63,5 99,5 175,0 

63,5 70,5 59,0 66,0 C50LR - BR24 - 40 63,5 95,5 168,0   70,0 77,0 64,5 71,5 C50LR - BR28 - 44 70,0 106,0 181,0 

70,0 77,0 65,5 72,5 C50LR - BR24 - 44 70,0 102,0 174,0   76,5 83,5 71,0 78,0 C50LR - BR28 - 48 76,5 112,5 188,0 

76,5 83,5 72,0 78,5 C50LR - BR24 - 48 76,5 108,5 180,0   83,0 89,5 77,5 84,0 C50LR - BR28 - 52 83,0 118,5 194,0 

83,0 89,5 78,0 85,0 C50LR - BR24 - 52 83,0 114,5 187,0   89,0 96,0 83,5 90,5 C50LR - BR28 - 56 89,0 125,0 200,0 

89,0 96,0 84,5 91,5 C50LR - BR24 - 56 89,0 121,0 193,0   95,5 102,0 90,0 97,0 C50LR - BR28 - 60 95,5 131,5 207,0 

95,5 102,0 91,0 97,5 C50LR - BR24 - 60 95,5 127,5 199,0   101,5 108,5 96,5 103,0 C50LR - BR28 - 64 101,5 137,5 213,0 

101,5 108,5 97,0 104,0 C50LR - BR24 - 64 101,5 134,00 206,0   108,0 115,0 102,5 109,5 C50LR - BR28 - 68 108,0 144,0 219,0 

LC - 2R24 G 3LC- 2R24 G 
Schliessringe Stahl verzinkt                                               

bagues acier zingué 
  LC - 2R28 G 3LC- 2R28 G 

Schliessringe Stahl verzinkt                                               
bagues acier zingué 

 
 
 

®

Gesetzte Verbindung/fixation pose

min - max Klemmdicke/épaisseur

Ø
 G

H1

LC

Ø
 G

Ø
 K

H2

J

3LC

C50LR - BR
C

E

F

D

Ø A
Ø

 B

Ø A Ø B CNenn Ø Ø G H1 H2 Ø KJ

18,8 - 19,5 35,0 12,0

22,0 - 22,7 40,5 14,0

 19 mm (3/4")

22 mm (7/8")

30,0 24,0

34,8 28,0

29,0

33,5

38,0

40,5

4,8

5,6

12,5 - 13,0 23,5 8,0

15,7 - 16,3 29,9 10,0

12,7 mm (1/2")

16 mm (5/8")

20,2 16,0

25,1 22,0

18,5

24,0

6,0

8,0

3,2

4,0

C50L® HV Schliessringbolzen

boulon serti HR
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Klemmlängen-Tabelle  Ø 25,5 mm (1") liste épaisseur de serrage                                          Klemmlängen-Tabelle  Ø 28,5 mm (1-1/8") liste épaisseur de serrage  

LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage 

3LC                         
Klemmbereich                                     
cap. serrage 

 D E F 
  LC                         

Klemmbereich                                     
cap. serrage 

    D E F 

  

min max min max  nom nom max   min max   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 nom nom max 

32,0 38,5 26,0 32,5 C50LR - BR32 - 20 32,0 72,0 161,0   89,0 96,0 C50LR - BR36 - 56 89,0 133,5 222,0 

38,0 45,0 32,0 39,0 C50LR - BR32 - 24 38,0 78,0 167,0   95,5 102,0 C50LR - BR36 - 60 95,5 140,0 229,0 

44,5 51,5 38,5 46,0 C50LR - BR32 - 28 44,5 84,5 173,0   101,5 108,5 C50LR - BR36 - 64 101,5 146,0 235,0 

51,0 58,0 45,0 52,0 C50LR - BR32 - 32 51,0 91,0 180,0   108,0 115,0 C50LR - BR36 - 68 108,0 152,5 242,0 

57,5 64,0 51,5 58,0 C50LR - BR32 - 36 57,5 97,0 186,0   114,5 121,5 C50LR - BR36 - 72 114,5 159,0 248,0 

63,5 70,5 57,5 64,5 C50LR - BR32 - 40 63,5 103,5 192,0   121,0 128,0 C50LR - BR36 - 76 121,0 165,0 254,0 

70,0 77,0 64,0 71,0 C50LR - BR32 - 44 70,0 110,0 199,0   127,5 134,0 C50LR - BR36 - 80 127,5 171,5 261,0 

76,5 83,5 70,5 77,0 C50LR - BR32 - 48 76,5 116,0 205,0   133,5 140,5 C50LR - BR36 - 84 133,5 178,0 267,0 

83,0 89,5 76,5 83,5 C50LR - BR32 - 52 83,0 122,5 211,0   140,0 147,0 C50LR - BR36 - 88 140,0 184,0 273,0 

89,0 96,0 83,0 90,0 C50LR - BR32 - 56 89,0 129,0 218,0   146,5 153,0 C50LR - BR36 - 92 146,5 190,5 280,0 

95,5 102,0 89,5 96,0 C50LR - BR32 - 60 95,5 135,0 224,0               

101,5 108,5 95,5 102,5 C50LR - BR32 - 64 101,5 141,5 231,0               

108,0 115,0 102,0 109,0 C50LR - BR32 - 68 108,0 148,0 237,0               

114,5 121,5 108,5 115,5 C50LR - BR32 - 72 114,5 154,0 243,0               

121,0 128,0 115,0 121,5 C50LR - BR32 - 76 121,0 160,5 250,0               

127,5 134,0 121,0 128,0 C50LR - BR32 - 80 127,5 167,0 256,0               

133,5 140,5 127,5 134,0 C50LR - BR32 - 84 133,5 173,0 262,0               

LC - 2R32 G 3LC- 2R32 G Schliessringe Stahl verzinkt                                               
bagues acier zingué 

  

 
LC - 2R36 G 

 
Schliessringe Stahl verzinkt                                               

bagues acier zingué 

    

                                  

Bolzen ebenfalls lieferbar verzinkt (Code G) boulons aussi livrable zingué 
 

Beispiel/exemple C50LR - BR32 - 40G   Beispiel/exemple C50LR - BR36 - 60G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

®

C50L® HV Schliessringbolzen

boulon serti HR

Gesetzte Verbindung/fixation pose

min - max Klemmdicke/épaisseur

Ø
 G

H1

LC

Ø
 G

Ø
 K

H2

J

3LC

C50LR - BR
C

E

F

D

Ø A
Ø

 B

Ø A Ø B C

25,1 - 26,0 46,5 15,5

27,9 - 29,2 52,5 17,5

Nenn Ø

25,5 mm (1")

28,5 mm (1-1/8")

Ø G H1

39,9 32,0

44,7 36,0

H2

38,0

Ø K

48,0

J

6,4
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Kopfprägung

marquage tête

Scher/cisaillement (2)Nenn Ø Zug/traction Vorpannkraft (Fv) précontrainte

(1) Mindest-Festigkeitswerte [kN] valeurs résistance min.

(2) einschnittig/simple

Vergleich/comparaison (Fv) HV Schrauben

(Fv) 90% Ausnützung der Streckgrenze

(Fv) 90% utilisation limité élastique(1) Mindest-Festigkeitswerte nach U.S. Norm ASTM-A325 (Grade 5)

     Zugfestigkeit/traction 820 N/mm2 Streckgrenze/limite élastique 640 N/mm2

     entspricht HV Schrauben Festigkeitsklasse 8.8/valeurs correspondent à la nuance d'acier 8.8

64,012,7 mm (1/2")  75,8 53,6

100,116 mm (5/8") 120,6  85,4

144,219 mm (3/4") 178,5 126,4

193,022 mm (7/8") 246,5 174,6

251,425,5 mm (1") 323,5 229,2

309,328,5 mm (1-1/8") 369,1 260,1

Gewinde 10.9 [kN]8.8 [kN]

M12x1,75

M16x2

M20x2,5

M22x2,5

M24x3

M27x3

55,5

105,0

164,0

205,0

237,0

379,0M30x3,5

311,0

39,5

75,0

117,0

145,0

169,0

269,0

221,0

Bezeichnung

désignation

 C50LR Bolzen/boulon

Ø A
Ø B

nom

C

nom

Nenn

Ø

C50LR - BR36 - (*) 27,9 - 29,2 52,5 17,5
28,5 mm

(1-1/8")

C50LR - BR32 - (*) 25,1 - 26,0 46,5 15,5
25,5 mm

(1")

C50LR - BR28 - (*) 22,0 - 22,7 40,5 14,0
22 mm

(7/8")

C50LR - BR24 - (*) 18,8 - 19,5 35,0 12,0
19 mm

(3/4")

C50LR - BR20 - (*) 15,7 - 16,3 29,0 10,0
16 mm

(5/8")

C50LR - BR16 - (*) 12,5 - 13,0 23,5 8,0
12,7 mm

(1/2")

31,0

27,0

24,0

21,0

17,5

14,5

 LC / 3LC Schliessringe/bagues

H

nom

16,0

18,5

22,0

28,0

32,0

36,0

24,0

24,0

29,0

33,5

38,0

Ø G

nom

20,2

25,1

30,0

34,8

39,9

44,7

Ø max
J

nom

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

Ø K

max

25,5

32,0

38,0

40,5

48,0

Ø L

max

13,4

16,7

19,9

23,4

26,4

29,6

D-E-F

(*) Code

Lieferprogramm

Seite/page 2
progr.de vente

Lieferprogramm

Seite/page 3
progr.de vente

Bezeichnung

désignation

LC - 2R16 G

3LC - 2R16 G

LC - 2R20 G

3LC - 2R20 G

LC - 2R24 G

3LC - 2R24 G

LC - 2R28 G

3LC - 2R28 G

LC - 2R32 G

3LC - 2R32 G

LC - 2R36 G

®

Werkstoff  matière

LC/3LC Schliessringe/bagues

Kohlenstoffstahl zinguè min. 8 [µm] acier en carbone

farblos chromatiert (CR6-frei) mit Trockenschmierfim

chromotation jaune trivalente et lubrifiant sec

C50LR Bolzen/boulon

Kohlenstoffstahl vergütet/acier en carbone traite

schwarz/noir

auch lieferbar verzinkt min. 8 [µm] aussi livrable zingué

farblos chromatiert (CR6-frei) chromotation claire trivalente

C

E

F

Ø A

C50LR  Flachrundkopf/tête plate

Ø
 B

D

LC

Schliessringe/bagues

Ø
 G

Ø
 L

H

3LC

Ø
 G

Ø
 K

Ø
 L

H

J

Ø D

B

A

C

Nenn Ø

12,7 mm (1/2")

22 mm (7/8")

25,5 mm (1")

16 mm (5/8")

19 mm (3/4")

Ø D

max

 A

max

B

max

C

min

(1) Prüflehre

Artikel-Nr.

1,6 9,5

10,3 18,6 HG95-16

15,9 23,3 HG95-20-1

16,7 28,2 HG95-24

19,0 32,6 HG95-28

22,2 37,2 HG96-32

28,5 mm (1-1/8") 23,0 41,8 HG95-36

Richtig gesetzte Schliessringbolzen erfüllen die aufgeführten

Grenzwerte. Sichtkontrolle ist die Praxis, Bolzenabriss mit

verformtem Schliessring.

Fixations installés correctement réaliser les dimensions spécifiée.

Le contrôle visuelle est la pratique, rupture de la tige avec bague

déformé.

Neigung

inclinaison

Schliessring/bague

Typ LC max. 5°

Typ 3LC max. 2°50'

Kontrolldaten der gesetzten Verbindung  - fiche de contrôle de pose

(1) optional

C50L® HV Schliessringbolzen

boulon serti HR
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Ergänzungen C50L Schliessringbolzen / informations supplémentaires boulon serti C50L

®

Beispiel Sonderausführung nach Kundenspezifikation

exemple fabrication spéciale selon plan

C50L Verkaufsprogramm / programme de vente

Artikel-Nr.Bolzen/no d'article boulonWerkstoff/matière Kopfform/tête boulon Artikel-Nr.Schliessring/no d'article bague

Rostfrei/Inox Aisi 305

(1.4303)

Flachrundkopf/tête plate C50LR - U (*) - (**)

90° Senkkopf/tête fraisée C50L90 - U (*) - (**)

LC - 2CU (*)

3LC - 2CU (*)

Aluminium 6061

(Al Mg Si0,5)

C50LR - F (*) - (**)

90° Senkkopf/tête fraisée C50L90 - F (*) - (**)

Flachrundkopf/tête plate LC - I (*)

3LC - I (*)

Aluminium 2024

(Al Cu Mg2) 90° Senkkopf/tête fraisée

C50LR - C (*) - (**)

C50L90 - C (*) - (**)

Flachrundkopf/tête plate LC - F (*)

3LC - F (*)

Stahl/acier

Flachrundkopf/tête plate C50LR - BR (*) - (**) - (***)

90° Senkkopf/tête fraisée C50L90 - BR (*) - (**) - (***)
LC - 2R (*) - G

3LC - 2R (*) - G
60° Senkkopf/tête fraisée C50L60 - BR (*) - (**) - (***)

C50L ebenfalls erhältlich in Aluminium-Legierungen und Rostfrei / C50L aussi livrable en alliages d'aluminium et acier inoxidable

(2) einschnittig/simple

Nenn Ø

12,7 mm (1/2")

16 mm (5/8")

19 mm (3/4")

2024 Aluminium (Al Cu Mg2)

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

32,5 34,9 26,2

50,7 54,7 40,9

72,9 78,7 59,2

Mindest-Festigkeitswerte [kN] résistance min.

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

6061 Aluminium (Al Mg Si0,5)

23,6 21,8 19,6

36,9 34,1 30,7

52,9 49,1 44,2

Mindest-Festigkeitswerte [kN] résistance min.

Scher (2)

cisaillement

Zug

traction

Vorpannkraft

précontrainte

Aisi 305 Rostfrei/inox (1.4303)

61,8 75,8 53,6

93,4 120,5 85,4

134,8 178,4 126,3

Mindest-Festigkeitswerte [kN] résistance min.

C50LR C50L90

90°

C50L60

60°

HUCK Produkt Benennung/Identification du produit

Kopfform/tête

R  Flachrundkopf/tête plate

90  Senkkopf 90°/tête fraisée

60  Senkkopf 60°/tête fraisée

Werkstoff/matiére

BR  Stahl/acier

C  2024 Aluminium

F  6061 Aluminium

U  Rostfrei/acier inoxidable

(*) Ø Code

16  (1/2") 12, 7 mm

20  (5/8") 16 mm

24  (3/4") 19 mm

28  (7/8") 22 mm

32  (1") 25,5 mm

36  (1-1/8") 28,5 mm

(**) Kenn-Nr. Klemmlänge

      code épaisseur de serrage

(***) Oberfläche/surface

      G  Stahl verzinkt/acier zingué

      ohne Stahl schwarz/sans acier noir

C50L R BR 16 20 G

Bestellschlüssel / code de commande

LC  Standard Schliessring/bague standard

3LC  Flansch-Schliessring/bague à embase

2R  Stahl/acier

F  6061-T7 Aluminium

I    6061 Aluminium

2CU  Rostfrei/acier inoxidable

(*) Ø Code

16  (1/2") 12, 7 mm

20  (5/8") 16 mm

24  (3/4") 19 mm

28  (7/8") 22 mm

32  (1") 25,5 mm

36  (1-1/8") 28,5 mm

Oberfläche/surface

G  Stahl verzinkt/acier zingué

LC 2R 16 G

LC 3LC
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HFT Fasteners AG                                                                               
      Postfach 242,   Bösch 37,  CH-6331 Hünenberg                                                              
      Telefon +41-41 780 70 01Fax +41-41 780 73 49                                                                          

E-mail: info@hft-fasteners.ch 
Internet: www.hft-fasteners.ch 
 
ISO 9001  Nr. 96-241-041 
 
 

Bruttopreise                                              C50LR                                          Prix bruts 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preise brutto + MWSt                                                                       11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
 

 

 
C50LR-BR-  verz./ zing. 

 
Karton à 

 
kg / 100 

 
Fr./100 

C50LR-BR16-4G                                       Ø 12.7 mm 200 8,3 144.- 

C50LR-BR16-8G 200 9,0 150.- 

C50LR-BR16-12G 150 9,6 172.- 

C50LR-BR16-16G 150 10,3 174.- 

C50LR-BR16-20G 150 10,9 167.- 

C50LR-BR16-24G 150 11,6 172.- 

C50LR-BR16-28G 150 12,2 183.- 

C50LR-BR16-32G 100 12,9 193.- 

Schliessring / bague             LC-2R16G 800 2,2 54.- 

Schliessring / bague          3 LC-2R16G 500 2,8 111.- 

C50LR-BR20-4G                                       Ø 15.9 mm   100 15,4 310.- 

C50LR-BR20-8G 100 16,4 310.- 

C50LR-BR20-12G 100 17,4 333.- 

C50LR-BR20-16G 100 18,5 339.- 

C50LR-BR20-20G 75 19,5 344.- 

C50LR-BR20-24G 75 20,5 345.- 

C50LR-BR20-28G 75 21,5 345.- 

C50LR-BR20-32G 75 22,5 345.- 

Schliessring / bague             LC-2R20G 400 4,5 122.- 

Schliessring / bague             LC-2R20GL 400 4,5 164.- 

Schliessring / bague          3 LC-2R20G 300 5,5 187.- 

C50LR-BR24-4G                                       Ø 19.1 mm 70 26,1 452.- 

C50LR-BR24-8G 60 27,5 452.- 

C50LR-BR24-12G 60 29,0 477.- 

C50LR-BR24-16G 60 30,4 441.- 

C50LR-BR24-20G 50 31,9 460.- 

C50LR-BR24-24G 50 33,3 495.- 

C50LR-BR24-28G 50 34,8 512.- 

C50LR-BR24-32G 50 36,2 512.- 

C50LR-BR24-36G 50 37,7 530.- 

C50LR-BR24-40G 40 39,1 687.- 

C50LR-BR24-44G 40 40,7 609.- 

C50LR-BR24-48G 40 41,7 609.- 

C50LR-BR24-52G 40 43,5 726.- 

Schliessring / bague             LC-2R24G 250 7,2 193.- 

Schliessring / bague          3 LC-2R24G 200 9,7 245.- 
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Übersicht                                  Bob-Tail                                     Aperçu 

                                Schliessringbolzen (Qual. 10.9) 

Aussergewöhnlich vibrations- und ermüdungsfest. 
Festsitz bei dynamischer Beanspruchung. 
Hohe Vorspannkraft. Keine Trennstelle, keine 
Korrosion. Rasche, einfache und geräuscharme 
Verarbeitung. 

Extrêmement résistant aux vibrations et 
adhération très puissante. Précontrainte 
élevée et constante. Sans rupture et par 
conséquant pas de corrosion. Pose 
rapide, simple et silencieux. 

 

 

 
 

 

Beispiel / exemple :   Bolzen / boulon Ø 12 mm => MBT-DT12- 
                                    Klemmb. / serrage = 25 mm => K-Nr  =>  20G  
=> Bolzen / boulon      MBT-DT12-20G   & Schliessring / bague:   MBTC-R12BL 

 
 

Hydraulik Aggregat / agregat hydraulique :  HK432BT 
Werkzeuge / outils :  BTT25 12 & 14mm / BTT35 16mm / BTT57 20mm 
Zugköpfe / nez de pose : 99-7850 12mm / 99-7854 14mm / 99-7851 16mm / 99-7852 20mm   
Alle Preise auf Anfrage / tous les prix à demander : 
 
 

 

Bolzen / boulon 

 

 
Ø 

 
"  

 

­ « 

 

« ­ 

 

Klemmbereich 
gamme de serrage 

min   -   max 

Schliessr. / bague 

 

 

 

 mm 
 

kN 

 

kN 
 
 

kN 
 

mm 
 

 
 

MBT-                                                                                                                       MBTC- 

DT12  - K-Nr  G 

DT14  -   "      G 

DT16  -   "      G 

DT20  -   "      G 

12 65 

94 

122 

182 

64 87 5    -    80 R12BL 

14 87 120 5    -    80 R14BL 

16 116 163 5    -    80 R16BL 

20 181 255 5    -    80 R20BL 
Typ aufgrund des Klemmbereiches auf nachfolgender Seite wählen                          Chosir type selon serrage page suivente 
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Nenn Ø 12 mm  

Klemmbereich       
cap. serrage 

  

Bolzen  schwarz                       
boulon noir                

  

Bolzen  verzinkt                       
boulon zingué                

  

Ø A                         
max 

Ø B                         
max 

C                         
nom 

D                         
nom 

E                         
nom 

F                         
nom 

    Verz. /zingué  

          Fr. / 100  

min max           brutto  

5 15   MBT - DT12 - 10   MBT - DT12 - 10G   

12,0 25,5 9,5 4,0 

34,5 46,0     * 

10 20   MBT - DT12 - 15   MBT - DT12 - 15G   39,5 51,0     * 

15 25   MBT - DT12 - 20   MBT - DT12 - 20G   44,5 56,0     * 

20 30   MBT - DT12 - 25   MBT - DT12 - 25G   49,5 61,0     * 

25 35   MBT - DT12 - 30   MBT - DT12 - 30G   54,5 66,0     * 

30 40   MBT - DT12 - 35   MBT - DT12 - 35G   59,5 71,0     * 

35 45   MBT - DT12 - 40   MBT - DT12 - 40G   64,5 76,0     * 

40 50   MBT - DT12 - 45   MBT - DT12 - 45G   69,5 81,0     * 

45 55   MBT - DT12 - 50   MBT - DT12 - 50G   74,5 86,0     * 

50 60   MBT - DT12 - 55   MBT - DT12 - 55G   79,5 91,0     * 

55 65   MBT - DT12 - 60   MBT - DT12 - 60G   84,5 96,0     * 

60 70   MBT - DT12 - 65   MBT - DT12 - 65G   89,5 101,0     * 

65 75   MBT - DT12 - 70   MBT - DT12 - 70G   94,5 106,0     * auf Anfrage 

70 80   MBT - DT12 - 75   MBT - DT12 - 75G   99,5 111,0     * sur demande 

      Schliessring verzinkt/bague zingué 
MBTC - R12BL                                     

              Ø G                         
max 

H                         
max 

Ø J 
min                     

      Fr./100          auf Anfrage / sur demande               25,5 17,7 18,3 

                                

Nenn Ø 14 mm  

Klemmbereich       
cap. serrage 

  

Bolzen  schwarz                       
boulon noir                

  

Bolzen  verzinkt                       
boulon zingué                

  

Ø A                         
max 

Ø B                         
max 

C                         
nom 

D                         
nom 

E                         
nom 

F                         
nom 

    Verz. / ingué 

          Fr./100 

min max           brutto 

5 15   MBT - DT14 - 10   MBT - DT14 - 10G   

14,0 30,0 11,5 4,0 

37,5 49,0     * 

10 20   MBT - DT14 - 15   MBT - DT14 - 15G   42,5 54,0     * 

15 25   MBT - DT14 - 20   MBT - DT14 - 20G   47,5 59,0     * 

20 30   MBT - DT14 - 25   MBT - DT14 - 25G   52,5 64,0     * 

25 35   MBT - DT14 - 30   MBT - DT14 - 30G   57,5 69,0     * 

30 40   MBT - DT14 - 35   MBT - DT14 - 35G   62,5 74,0     * 

35 45   MBT - DT14 - 40   MBT - DT14 - 40G   67,5 79,0     * 

40 50   MBT - DT14 - 45   MBT - DT14 - 45G   72,5 84,0     * 

45 55   MBT - DT14 - 50   MBT - DT14 - 50G   77,5 89,0     * 

50 60   MBT - DT14 - 55   MBT - DT14 - 55G   82,5 94,0     * 

55 65   MBT - DT14 - 60   MBT - DT14 - 60G   87,5 99,0     * 

60 70   MBT - DT14 - 65   MBT - DT14 - 65G   92,5 104,0     * 

65 75   MBT - DT14 - 70   MBT - DT14 - 70G   97,5 109,0      * auf Anfrage 

70 80   MBT - DT14 - 75   MBT - DT14 - 75G   14,0 30,0 11,5 9,5 102,5 114,0     * sur demande  

      Schliessring verzinkt/bague zingué 
MBTC - R14BL                                     

              Ø G                         
max 

H                         
max 

Ø J                         
min                     

      Fr./100       auf Anfrage / sur demande               30,0 21,0 21,1 

 

Preise brutto + MWSt                                                                       11/2011                                                                                   prix bruts + TVA 
 

C

Ø
 B

E

F

D

Ø A

Ø
 G

Ø
 J

H

®

Bob-Tail® Schliessringbolzen Festigkeitsklasse 10.9

boulon serti nuance d'acier 10.9
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Nenn Ø 16 mm 

Klemmbereich       
cap. serrage 

  

Bolzen  schwarz                       
boulon noir                

  

Bolzen  verzinkt                       
boulon zingué                

  

Ø A                         
max 

Ø B                         
max 

C                         
nom 

D                         
nom 

E                         
nom 

F                         
nom 

    verz. /  zingué 

          Fr. / 100 

min max           brutto 

5 15   MBT - DT16 - 10   MBT - DT16 - 10G   

16,0 34,0 12,0 4,0 

40,0 52,0     * 

10 20   MBT - DT16 - 15   MBT - DT16 - 15G   45,0 57,0     * 

15 25   MBT - DT16 - 20   MBT - DT16 - 20G   50,0 62,0     * 

20 30   MBT - DT16 - 25   MBT - DT16 - 25G   55,0 67,0     * 

25 35   MBT - DT16 - 30   MBT - DT16 - 30G   60,0 72,0     * 

30 40   MBT - DT16 - 35   MBT - DT16 - 35G   65.0 77,0     * 

35 45   MBT - DT16 - 40   MBT - DT16 - 40G   70,0 82,0     * 

40 50   MBT - DT16 - 45   MBT - DT16 - 45G   75,0 87,0     * 

45 55   MBT - DT16 - 50   MBT - DT16 - 50G   

16,0 34,0 12,0 9,5 

80,0 92,0     * 

50 60   MBT - DT16 - 55   MBT - DT16 - 55G   85,0 97,0     * 

55 65   MBT - DT16 - 60   MBT - DT16 - 60G   90,0 102,0     * 

60 70   MBT - DT16 - 65   MBT - DT16 - 65G   95,0 107,0     * 

65 75   MBT - DT16 - 70   MBT - DT16 - 70G   100,0 112,0     * auf Anfrage  

70 80   MBT - DT16 - 75   MBT - DT16 - 75G   105,0 117,0     * sur demande 

      Schliessring verzinkt / bague zingué 
MBTC - R16BL                                     

              Ø G                         
max 

H                         
max 

Ø J                         
min                     

      Fr. / 100         auf Anfrage / sur demande               34,0 23,7 24,0 

                                

Nenn Ø 20 mm  

                                

Klemmbereich       
cap. serrage 

  

Bolzen  schwarz                       
boulon noir                

  

Bolzen  verzinkt                       
boulon zingué                

  

Ø A                         
max 

Ø B                         
max 

C                         
nom 

D                         
nom 

E                         
nom 

F                         
nom 

    Verz. / zingué  

          Fr. / 100  

min max           brutto  

5 15   MBT - DT20 - 10   MBT - DT20 - 10G   

20,0 42,5 16,0 4,0 

46,0 61,0     * 

10 20   MBT - DT20 - 15   MBT - DT20 - 15G   51,0 66,0     * 

15 25   MBT - DT20 - 20   MBT - DT20 - 20G   56,0 71,0     * 

20 30   MBT - DT20 - 25   MBT - DT20 - 25G   61,0 76,0     * 

25 35   MBT - DT20 - 30   MBT - DT20 - 30G   66,0 81,0     * 

30 40   MBT - DT20 - 35   MBT - DT20 - 35G   71,0 86,0     * 

35 45   MBT - DT20 - 40   MBT - DT20 - 40G   76,0 91,0     * 

40 50   MBT - DT20 - 45   MBT - DT20 - 45G   81,0 96,0     * 

45 55   MBT - DT20 - 50   MBT - DT20 - 50G   86,0 101,0     * 

50 60   MBT - DT20 - 55   MBT - DT20 - 55G   91,0 106,0     * 

55 65   MBT - DT20 - 60   MBT - DT20 - 60G   96,0 111,0     * 

60 70   MBT - DT20 - 65   MBT - DT20 - 65G   

20,0 42,5 16,0 9,5 

101,0 116,0     * 

65 75   MBT - DT20 - 70   MBT - DT20 - 70G   106,0 121,0      * auf Anfrage 

70 80   MBT - DT20 - 75   MBT - DT20 - 75G   111,0 126,0      * sur demande 

      Schliessring verzinkt / bague zingué 
MBTC - R20BL                                     

              Ø G                         
max 

H                         
max 

Ø J                         
min                     

      Fr. / 100        auf Anfrage / sur demande               42,5 29,6 30,2 

 

Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                   prix bruts + TVA 
 

C

Ø
 B

E

F

D

Ø A

Ø
 G

Ø
 J

H

®

Bob-Tail® Schliessringbolzen Festigkeitsklasse 10.9

boulon serti nuance d'acier 10.9
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Werkstoff  matière

MBT-DT Bolzen/boulon

Legierter Kohlenstoffstahl/acier en carbone allié

schwarz/noir

mit Bezeichnung/avec suffixe "G" verzinkt/zingué 8 [µm]

farblos chromatiert/chromotation claire

 Beispiel/exemple: MBT-DT16 - (*) G

MBTC-R Schliessring/bague

Kohlenstoff-Stahl/acier en carbone   verzinkt/zingué 8 [µm]

schwarz chromatiert mit Trocken-Schmierfilm

chromotation noire avec lubrifiant sec

®

Bob-Tail® Schliessringbolzen Festigkeitsklasse 10.9

boulon serti nuance d'acier 10.9

(*) Code Klemmlänge/épaisseur, D/E/F Seite/page 2-3

Bezeichnung

désignation

Bolzen/boulon

Ø A

max

Ø B

max

C

nom

Nenn

Ø

16 mm

14 mm

MBT - DT12 - (*)12 mm

Ø G

max

MBTC - R12BL

Schliessring/bague

Bezeichnung

désignation

25,5

H

max

17,7

Ø J

min

K

min

18,3

  Ø L

max

20 mm

MBT - DT14 - (*)

MBT - DT16 - (*)

MBT - DT20 - (*)

12,0 25,5 9,5 13,5

14,0 30,0 11,5

16,0 34,0 12,0

20,0 42,5 16,0

15,5

17,5

22,0

MBTC - R14BL

MBTC - R16BL

MBTC - R20BL

30,0

34,0

42,5

21,0

23,7

29,6

21,1

24,0

30,2

 M

min

 N

max

Gesetzte Verbindung/fixation posé

Ø max

13,1 17,3

15,5 20,2

17,4 23,1

22,5 28,8

11,0

11,0

11,0

13,5

24,0

24,5

23,3

28,5

Vergleich Regelvorspannkräfte (Fv) HV Schrauben

comparaison valeurs indicatives (Fv) vis à haute résistance

(Fv) 90% Ausnützung der Streckgrenze

(Fv) 90% utilisation limité d'élasticité

Gewinde 10.9 [kN]

M12x1,75

M14x2

M16x2

M20x2,5

55,5

76,0

105,0

164,0

(1) nach/selon U.S. Norm ASTM-A490M (Class 10.9)

     Zugfestigkeit/traction 1040 N/mm2 Streckgrenze/limité d'élasticité 940 N/mm2

(1) Mindest-Festigkeitswerte [kN] valeurs de résistance minimales

(2) einschnittig/simple

Scher (2)

cisaillement

Nenn

Ø

Zug

traction

Vorpannkraft (Fv)

précontrainte

65,412 mm

94,014 mm

122,016 mm

182,020 mm

87,7 64,9

120,0 87,0

163,0 116,0

255,0 181,0

Gesetzte Verbindung

fixation posé

vor dem Setzvorgang

avant installation

nach dem Setzvorgang

aprés installation

    Herstellerzeichen/sigle fabricant

Code Klemmlänge/épaisseur

  #20 (15 mm - 25 mm)

Festigkeitsklasse 10.9

C
Ø

 B

E

F

D

Ø A

min. Klemmdicke/épaisseur

N

Ø
 L

K

max. Klemmdicke/épaisseur

K
M

10.9

20

Kopfprägung

marquage tête

Verliersicherung Schliessring auf Bolzen

griffe pour pré-assemblage bague sur la tige

Sichtmarke/contrôle visuel

Ø
 G

Ø
 J

H
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Übersicht                                HuckLokÊ                                  Aperçu 

 

Doppelte mechanische Nietdornsicherung.  
Grosser Klemmbereich 
Hohe Anpresskraft. 

Double verrouillage mécanique de la tige. 
Grande gamme de serrage. 
Précontrainte élevée. 

 

 
 

 

Stahl verz.nur Flachkopf                        HKLP-                            acier z. seulement tête plate 
 

Code Å Kl  / serr 
 
"  ­ « « ­ Ø B C max D max F nom Fr. / 100 

 mm mm - mm mm kN kN kN mm mm mm mm brutto 

            
R8- 6 6,4 2,5   -  9,5 6,6 ï 6.9 15.5 1.3 8.4 13.5 3.2 27.0 30.0 41.- 
 (1/4ñ)           
R8- 7  4,8  - 11,0       28.5  46.- 
            
R8-10  9,5  - 15,9       33.5  50.- 
            
R8-12  12,7 - 19,0       36.5  69.- 
            
R8-14  15.9 - 22.2       39.5  76.- 
            
R8-18  28.6 - 33.2       46.0  * 
            
R8-20  31.8 ï 36.4       49.0  * 
            

 * Preise auf Anfrage                                                                                                       *prix sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Preise brutto + MWSt                                                                     11/2011                                                                                      prix bruts + TVA 
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Übersicht                              Floortight                                   Aperçu 

 
Selbst-versenkender dichter Befestiger  
aus verzinktem Stahl für Fahrzeug- und 
Ladebrücken-Böden. 

Rivet étanche, autofraisant en acier 
zingué pour planchers de voitures 
et camions. 
 

 

                                               PWF-R10- / wood 
 

Für Verbundmaterial auf Stahl              Pour composites sur acier 
 

 D d Kl / serr 
 
"  ­ « « ­ Verp.-einheit Fr / 100 

 mm mm mm - mm mm kN kN kN unité brutto 

          
- 20 17,2 8,3 19 - 35 8,4 - 8,6 19,1 1,3 13,4 500 190.- 
          

 

                                               PMF-R10 / metal 

Für Blech beschichtetes Verbundmaterial           Pour composites revetus d'acier 

 

 D d Kl / serr 
 
"  ­ « « ­ Einheit Fr / 100 

 mm mm  mm - mm mm kN kN kN unité brutto 

          
- 20 14,3 8,3 19 - 35 8,4 - 8,6 19,1 1,3 13,4 500 190.- 
- 26   19 - 41      210.- 
          

 
 
 

Setzwerkzeug 
 
pneumat. 246 
hydraulik. 2502 2503 
 
Zugkopf 99-3452 

 

outil 
 
pneumat. 246 
hydraulic. 2502 2503 
 
nez de pose        99-3452 

 
 

Preise brutto + MWSt                                                                       11/2011                                                                                 prix bruts + TVA 
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Übersicht                               Magna-Tite                                          Aperçu 

                                                                   Alu / Alu    
 

Für Dünnblech und Verbundwerk-Stoffe.  
Mit Polymerdichtung unter Kopf. 
TIR-Zulassung. 

Pour tôles minces et composites. 
Avec étanchéité polymere sour la tête. 
Rupture du mandrin à fleur. Certifié TIR 

                                                                    
 

 
MTP-B- 

 Å Kl / serr 
 

"  ­ « « ­ D B Fr/100 

 mm mm - mm mm kN kN kN mm mm brutto 

          

6 - 5S 4,8 1,3 - 7,9 5,2 - 5,5 2,8 0,44 2,0 26 11,5 41.- 

          

8 - 6S 6,1 3,2 - 9,5 6,4 - 6,6 4,9 0,44 2,9 28 13,5 59.- 

          
 

 Beispie / exemple : MTP-B6-5S   => Ø 4.8 mm               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Preise brutto + MWSt                                                                        11/2011                                                                                    prix bruts + TVA 
 
 
 

 

 

mailto:info@hft-fasteners.ch
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Die Preise für die folgenden 
Werkzeuge und Zugköpfe sind 
netto + MWSt. 

Les prix pour outils et nez 
de pose suivants 
s'entendent nets + TVA. 
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Übersicht                                                  Aperçu 
 

Werkzeuge                                        Outils 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     
K 20/95 
 
Für Alu- und Stahl-Nieten  
Pour rivets alu et acier 
bis / jusqu'au Ø 6,4  mm 

 

 

 
RAC  171 

 
Technische Daten / Spécifications 
  
Gewicht / poids             3 kg 
Druckluft / pression air         5,5-7 bar 
 
Arbeitshub / couse                23 mm 
Zugkraft / performance        19 kN 
 
Luftverbrauch pro Vorgang /   
consommation dôair par 
cycle (6 bar)                         1,6 l 

    
 

 

 

 

    
LH-224 

 
Technische Daten / Spécificartions 
 
Gewicht poids               3 kg 
Druckluft / pression air         6-7 bar 
    
Arbeitshub / course        21 mm 
Zugkraft / performance        19 kN 
 
Luftverbrauch pro Vorgang / 
consommation dôair par 
cycle (6 bar)                          8 l 
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Werkzeuge                                        Outils 
 

 

Zugköpfe sind gesondert zu bestellen und 
richten sich nach dem jeweiligen Bolzentyp 
und Durchmesser. 

Les nez de pose sont à commander 
séparément dépandément du type 
et diamètre de tige. 

 
 
 
 
 

 

 

     
FHU  05 
 
Technische Daten / Spécificartions 
 
Gewicht poids               3 kg 
Druckluft / pression air         6-7 bar 
    
Arbeitshub / course       19.54 mm 
Zugkraft / performance        23 kN 
 
Luftverbrauch pro Vorgang / 
consommation dôair par 
cycle (6 bar)                         11 l 

 

 
 

 
255 

 
Technische Daten / Spécificartions 
 
Gewicht poids               4 kg 
Druckluft / pression air         6-7 bar 
    
Arbeitshub / course       16 mm 
Zugkraft / performance        34 kN 
 
Luftverbrauch pro Vorgang / 
consommation dôair par 
cycle (6 bar)                         11 l 
 

 

 

    
256 
 

Technische Daten / Spécificartions 
 
Gewicht poids               5 kg 
Druckluft / pression air         6-7 bar 
    
Arbeitshub / course       22 mm 
Zugkraft / performance        44 kN 
 
Luftverbrauch pro Vorgang / 
consommation dôair par 
cycle (6 bar)                         21 l 
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Übersicht                                                                Aperçu 
Werkzeuge & Werkzeugköpfe                              Outils & nez de pose 
 

Typ 
Å 

mm 

Bolzen-Typ 
type 

Werkzeug 
outil 

Werkzeugkopf 
nez de pose 

6 
4,8 
(3/16ñ) 

Huckbolt 
FHU 05 
LH-224 

99-3003 
 

  Magna-Grip 
FHU 05 
LH-224 

99-1456 
 

  Magna-Lok 
FHU 05 
K20/95, RAC 171 
LH-224 

99-3300 / 99-3303 GS* 
 

  
 
Magna-Bulb 
 

FHU 05 
K20/95, RAC 171 
LH-224 

99-3300 / 99-3303 GS* 
 

  BOM 
FHU 05 
LH-224 

99-994 
 

8 
6,4 
(1/4ñ) 

Huckbolt 
FHU 05 
LH-224 

99-3006 
 

  Magna-Grip 
FHU 05 
LH-224 

99-1458 
 

  Magna-Lok 
FHU 05 
K20/95, RAC 171 
LH-224 

99-3301 / 99-3305 GS* 
99-3301 / 99-3305 GS* 
 

  
Magna-Bulb 
HuckLokÊ 

FHU 05 
K20/95, RAC 171 
LH-224 

99-3301 / 99-3305 GS* 
 

  BOM 255 99-830-1 

10    
8 

(5/16ñ) 
Huckbolt 

255 
256 

99-99-245 
 

  Magna-Grip 
255 
256 

99-1439 
 

  Magna-Bulb 
255 
256 

99-3307 
 

  BOM 
255 
256 

99-769 
 

12     
10 

(3/8ñ) 
Huckbolt 

255 
256 

99-100-245 GS* 
99-100 

  Magna-Grip 256 99-1440 

  Magna-Lok 255 
256 

99-3318 (alt 1495) 
"   BOM 256 99-1272 

  Hucktainer 256 99-3464 
  

* für grosse Serien                                                                                                  * pour grandes séries 
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Preise                                       Prix nets 
  

Werkzeuge & Zugköpfe              Outils & nez de pose                       
 

Typ 
 

   Fr.  
  

K 20/95 

RAC 171 

FHU 05 

LH-224 

255 

256 

2580 

2620-PT 

2628 

   145.- 

   714.- 

   846.- 

 1526.- 

 4552.- 

 5235.- 

 3737.- 

 5090.- 

 4717.- 

 

99-5002 

99-5008 

99-5010 

99-99-245 

99-100-245 

99-769 

99-994 

99-3003 

99-3006 

99-1272 

99-1439 

99-1440 

99-1456 

99-1458 

99-3318 

99-3300 

99-3301 

99-3303 

99-3305 

99-3464 

99-3452 

99-830-1 

  

 1187.- 

 1462.- 

 1455.-   

   390.- 

   390.- 

   650.- 

   723.- 

   375.- 

   392.- 

   760.- 

   702.- 

   680.- 

   285.- 

   310.- 

   773.- 

   491.- 

   381.- 

   309.- 

   349.- 

   950.- 

   990.- 

   748.-                         
   
 
 
 
 

Preise rein netto + MWSt                                                                  11/2011                                                                                     prix nets + TVA 
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Das geeignete Gerät 
für die Montage 
folgender Befestiger 

 

 

Lôappareillage 
adapte pour le 
montage des 
fixations suivants 

 
 

Befestiger          Typ         Ø 
Fixation                           mm   

Zugkopf                     Werkzeug 
nez de pose              outil 

    Hydraulisches Aggregat 
    Agrégat hydraulique  

 

C6L 6 4.8 99-3003L 2025LB N/A 

C6L 6 4.8 99-3003 LH-224 N/A 

C6L 6 4.8 99-3003L 2480L HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C6L 8 6.4 99-3006L 2025LB N/A 

C6L 8 6.4 99-3006 LH-224 N/A 

C6L 8 6.4 99-3006L 2480L           1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C6L 10 7.9 99-99-245 255, 256 N/A 

C6L 10 7.9 99-99-245 2580, 2503   1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C6L 12 9.5 99-100-245 255, 256 N/A 

C6L 12 9.5 99-100-245 2580, 2503   1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C120L 10 7.9 99-99-245 255, 256 N/A 

C120L 10 7.9 99-99-245 2580, 2503   1)  HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C120L 12 9.5 99-100-245 256 N/A 

C120L 12 9.5 99-100-245 2580, 2503   1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

MGP 6 4.8 99-1456L 2025LB N/A 

MGP 6 4.8 99-1456 LH-224 N/A 

MGP 6 4.8 99-1456L 2480L           1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

MGP 8 6.4 99-1477UKL, 99-1458L 2025LB N/A 

MGP 8 6.4 99-1477UK, 99-1458 LH-224 N/A 

MGP 8 6.4 99-1477UKL, 99-1458L 2480L           1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

MGP 10 7.9 99-1439 255, 256 N/A 

MGP 10 7.9 99-1439 2580, 2503   1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

MGP 12 9.5 99-1440 256 N/A 

MGP 12 9.5 99-1440 2580, 2503   1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

HUCKTAINER 12 9.5 99-3464L 2025LB N/A 

HUCKTAINER 12 9.5 99-3464L 2480L            1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C50L 16 12.7 99-5002 2620-PT HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C50L 20 15.9 99-5008 2628 HK432-2, HK3413, HK3413/110 

C50L 24 19.1 99-5010 2628 HK432-2, HK3413, HK3413/110 

MGL/MB/AB 6 4.8 99-3303L 2025LB N/A 

MGL/MB/AB 6 4.8 99-3303 LH-224 N/A 

MGL/MB/AB 6 4.8 SUPPLIED WITH TOOL 241E N/A 

MGL/MB/AB 6 4.8 99-3303L 2480L            1)  HK432-2, HK3413, HK3413/110 

HKL/MGL/MB/AB 8 6.4 99-3305L 2025LB N/A 

HKL/MGL/MB/AB 8 6.4 99-3305 LH-224 N/A 

HKL/MGL/MB/AB 8 6.4 SUPPLIED WITH TOOL 241E N/A 

HKL/MGL/MB/AB 8 6.4 99-3305L 2480L            1)  HK432-2, HK3413, HK3413/110 

MB 10 7.9 99-3307 255, 256 N/A 

MB 10 7.9 99-3307 2580, 2503    1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

MGL 12 9.5 99-3318 255, 256 N/A 

MGL 12 9.5 99-3318 2503              1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

BOM 6 4.8 99-1053 255, 256 N/A 

BOM 6 4.8 99-994L 2480L             1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

BOM 8 6.4 99-830-1 255, 256 N/A 

BOM 8 6.4 99-830-1 2580, 2503     1)  HK432-2, HK3413, HK3413/110 

BOM 10 7.9 99-769 2580, 2503     1)  HK432-2, HK3413, HK3413/110 

BOM 12 9.5 99-1272 2580, 2503     1) HK432-2, HK3413, HK3413/110 

BOM 16 12.7 99-5101 2620-PT HK432-2, HK3413, HK3413/110 

BOM 20 15.9 99-5102 2628 HK432-2, HK3413, HK3413/110 

FLOORTIGHT 10 7.9 99-3452 256 N/A 

FLOORTIGHT 10 7.9 99-3452 2503               1)  HK432-2, HK3413, HK3413/110 

1) + 10 m Hydraulikschlauch zu Agregat               1) +10 m de connection hydraulique   HS-10-MCE 
 


